Panasonic 



取扱説明書 

ルームエアコン (家庭用） 

室内ユニット品番/室外ユニット品番 

CS-XSSOC CU-XSSOC 
CS-SSOCXR CU-SSOCXR 
CS-220CX CU-220CX 

他 他 

'上記は代表品番です。すべての品番は仕様' 
.(34 ぺージ)に記載しています。 . 



t 




ハロー！ 環境巧術 

エコ製品で止めよう通巧化チ-ム•マイナス6% 




このたびは、ノてナソニック製品をお買い上げいたださ、まことに 
ありびとうございます。 

■ 取扱説明書をよくお読みのラえ、正し<安全にお使いください。 

■ ご使用前に r 安全上のご注意」 （4 〜日ぺージ) を必ずお読みく 
ださい。 

■ 保証書は「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を確かめ、取扱 
説明書、据付工事説明書ととちに大切に保管して < ださい。 

■商品の品翻よ、本体の品番表示に2ぺージ)と仕様 (34 ぺージ） 
でご確認ください。 


























ボタンひとつで'陕お、ムダな < 運面。 


ボタンひと巧し お巧みで運拓 • 

快適おまかせ運拓 調節を 


■ 季節に合わせて、 

冷房•暖房•除湿•冷房除湿を 
自動でコント□ール (7 ぺージ） 


■冷房•除湿切換-暖房- 

fnanoe (ナノィー）」•空清/換気を 
それぞれ選んで運転 (8 ページ） 


「 nanoe (ナノイ ー )」 び肌のうるおいと 
髮のまとまり感を保ち气お部屋の 
除菌.脱臭を行います。に己ぺージ） 


このエアコンには、電気代を抑えなびら、 
快適を実現する 




CO 

AVI 


「エコナビ」&「いるとこヴーチ」 
び搭載されています。 


お買い上げ時の設定では、 

日当たり具合をみて温度を自動調節する 
r エコナビ」、 人の動さやお部屋の広さと形、 
家具など風を遮るわのをみて風向 • 風量を 
自動調節する r いるとこサーチ」 び働さます。 


フィルターなどのお掃除ち、おまかせ。 


除湿切換は上手に使い分けて… 
冷やさず湿気を取り除く 「除湿」 
冷やしなびら湿気を取る r 冷房除湿」 
洗濯物の部屋干しに r 巧類乾燥」 



■ 人の居場所を中/こ、に風を送る 
し、 るとこ ヴーチ (9 ぺージ） 


※肌や髪への効果は、季節 • 周囲環境(温度 • 湿度)、 
使用時間、個人によって異なります。 



人によって風の感じかたはそれぞれ。 

風を感じていたい人には r 風あて」、 

風に当たりたくない人には r 風よけ」 び 
選べます。 

それでも、合わないとさは、お好みの設定に… 




巧 
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お掃除をおまかせ。 


を<じ 


もつと便利に、快適に 



■ タイマー予約機能を使いこなす 

(10 〜12ぺージ） 


r おやすみ時 

決めた時間がたつと停止」 

切り忘れや寝;令ス防止【し 0 


r 決めた時刻に運転-停止」 

一度予約すると、毎日繰り返されます。 
生活ノて夕ーンび決まっている方に。 



r 決めた時刻に 
フィルターおそうじ運転」 

留守にする時間帯に設定すれば 
おそうじ運転の音ち気になりません。 



■ お買い上げ時の設定を変更 

(16 〜19ぺージ） 

我が家の事情に合わせて変更でさます。 
うっかりの切り忘れを防ぐ けートオフ」 機能 
ちあ0ます。 


ぺージ 


ずお読み < ださい 


安全上のご注意 . 4 

準備とお願い . 6 


• U モコンの日時合わせ 


まず、巧ってみる（基本) 


ボタンひと押し、快適おまかせ運輯… 7 
お好みで運転•調節をしたいときは…8 


もっと便利に、快適に(応用) 


タイマー予約機能を使いこなず……10 

• おやすみ時に決めた時間びたつと停止 

•決めた時刻に運転*停止 两タィマ-11入タィ叫 

•決めた時刻にフィルターおそうじ運転 

温度や電気代を見る I が□らせ 1 1 月を代 I . の 


ずっとキレイに使っていたいから 

念入りにお手入れずる . 14 

•手動おそうじ運転 
居住環境や人に合わせて 

お買い上げ時の設定を変更ずる ……16 


もっと詳しく知りたい(解説) 


運乾の流れ . 

各部の名前と役割 . 

快適おまかせ•冷房-除湿切換 • 暖房について 
空清/換気 • rnanoe (ナノイ ー )」について 
エコナビについて（電気げ表示について） 
いるとこヴーチについて(捏 i ) 表示について） 
風量自動 • 上下自動 • 左ち自動について 

おそうじ機能について . 

仕様.付属品について . 

長期使用製品ち全表示制度に基づ < 本体表示について 


困ったとを 


故障かな？ . 36 

タイマーランプが点滅するとさは . 41 

こんなとさは . 42 

保証とアフターヴービス . 43 

よくあるお問い合わせ . 裏表紙 
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必 

ず 

-お 

読 

み 

< 

だ 

さ 

い 


安全上のごを意 ( 必ずお守りください^ 


人への危書、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。 


「死 t や重傷を負うおそれび 
/!\胃に q ある内容」です。 

A 一 ^ 「傷害を負うことや、財産の 

/|\ B t 請び発をする®それびある 

い、内容」です。 

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 

1 してはいけない内容(禁止事項)です。 

■, 新しなければな日ない酿猫制事項)でず。 



異常-故障時には直ちに使用を 
中止し、電源プラグを巧く 

(発煙 • 発火、感電のおそれあり） 

© 異常 • 故障例 

• ブレーカーびたびたび切れる。 

• こげ臭いにおいびする。 

〇^ず^る . 異常な音やガタガタと振動する。 

• 室内ユニットから水び漏れる。 

-電源コードやプラグび異常に熱くなる。 
• 風量び調節でさない D 
• 運転してわ、すぐに停止する。 

• 停止しても、風び止まらない。 

販売店へ点検 • 修理を依頼して < ださい。 


電源のプラグやコードは 

Q •めれた手で抜き差ししない。（感電の原因) 
•運転中にプラグを抜かない。 

(放電などによる火災の原因） 

禁と •途中で接続したり、延長コードの使用、 
タコ足配線をしない。（接触や絶縁の 
不良、発熱による火災の原因） 

参束ねたり、無理に®げたりしない。 

(破損による発熱や発火の原因） 

参コードを持って抜かない。 

(断線による発熱や火災の原因） 


〇 

必ず守る 


•破損した場合は使用せず、販売店へ 
修理を依頼する。 

•プラグは根元まで確実に差し込む。 

(接触不良による感電や火災の原因） 
•定期的にプラグのほこりを 
乾いた布で而き取る。 

(湿就どで絶縁不良となで％>1^ 
り、発熱や発火、火災の願）^ 



© 化ずエアコン専用の 
電源コンセントを使3 



0 

禁止 


お手入れ時には 

参お客様自身で、内部の洗浄はしなし、。 
(水漏れや発煙、発乂の原因） 


0 

禁止 


リモコン用 K 電池の取り巧いは 

参乳幼児の手の届く所に U モコンを置かない。 

(乾電池を取り出し、誤って飲み込むおそれ） 
•乾電池は、© ©を逆に入れない。 

(ショートによる発火や液漏れの原因） 



おえ付けや移動、修理は 



化ずお買い上げの販売店またはき巧業ち 


に依賴して<ださい 


© 据え付けや巧動-修理ち了 
時には、販売店や専門業者 
必ず守るに次のことを確認する 

参冷媒び漏れていないこと。 

G 令媒び火気に触れると有毒ガス発生の原卸 
通常使用では漏れませんび、冷えない • 
暖まらない場合は、漏れている可能性び 
あるので、販売店へご相談ください。 

参アースや漏電しゃ断器び設置されている 
こと。（感電の原因） 
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漏電や、けがを防ぎ 
家財などを守るために 


驚 


尸 


、、 い I 

迁后、 


室内ユニットは 


禁止 



J0 ミ 

禁止 （フアンび高ち 



ットは 

•吹出□の劇こ、指や棒などを入れない。 
禁止 （フアンび高速回転しているため、 

けびの原因） 


をやしすぎない 

•おやすみのとさなど、長時間、冷風を体 
禁止 に直接当てたり、冷やしすざたりしない。 

(体調を < ずす原因） 

特にお子様や高齡者にはご注意ください。 


0 


まかユニットは 

•吹出□に指や棒などを入れない。 

禁止 （フアンび高速回転しているため、 

けびの原因） 

•上に乗ったり、物を載せたりしない。 
(ベランダなど高い場所に設置の場合、 
幸石ミ各の原因） 



屬励 
(左側励 


吸込 □ 

(ア J レ S フィン 
/アルミ部分) 


据付台 


参ユニットの下に、他の電気製品や家財などを置 
かない。（水滴び落ちて、巧損や故障の原因） 

参風を動植物に直接当てない。 

参雷び鳴り出したら、運転を停止して、エアコンに 
触れない。（感電の原因） 

参精密機器や食品、動植物、美術品の保存などに 
使わない。（品質低下などの原因） 

参冷房や除湿運転時、窓や戸を開けた状態(湿度 
8日％!;(上)で長時間運転をしない。（室内ユニッ 
卜から水滴び落ちて、家財などを巧揚の原因） 

参水洗いしたり、花瓶など水の入った容器を載せた 
りしない。冰び中に入ると感電や発火の原励 

まかユニットは 

参水洗いしたり、花瓶など水の入った容器を載せた 
りしない。冰び中に入ると感電や発火の原励 
•側面や裏面のアルミ部分に触 b ない。（手を切る原因) 
•据付台び破損したまま、放置しない。（落下や転倒の原因) 

ドレンホースは 

•排水を確実にし、排水□を而さびない。 

(室内ユニットからの水漏れの原因） 

お手入れ時には 

参お客様自身で、工具を使った分解掃除はしない。 

(水漏れや発煙、発乂の原因） 

参室内ユニットのアル S 部分に触らない。 

(手を切る原因） 

参不安定な台に秉らない。 

お手入れ時には 

参必ず運転を停止し、電源プラグを抜<。 

(フアンび高速回転しているため、けびの原因） 


容 

〇 

必ず守る 

© 長期 M 使用しないとをは 

参電源プラグを抜く。 

必ず巧る（ほこりによる発熱や発乂の原因） 

A 燃焼器具といつしよに 
が運面すみ 


必ず守る 


〇 

必ず守る 


運拓するとをは 

参こまめに換気する。 

(酸素不足による頭痛などの原因） 

•燃焼器具は、風び直接当たらない場所で 
使用する。（不完全燃焼の原因） 

据え付けやお動のとをは 

参可燃性ガスの漏れるおそれのない場所に、 
据え付けされていることを確認する。 
(発乂の原因） 




















準備とお願い 


因"まず、ま巧-まかユニット周巧の確認を！ 

〈室内ユニット〉 

□吸込□や吹出□付近をタンスなどで而さいでいませんか？ 

□ 火災警報器と吹出□は、1 .5 m 上離れていますか？ 

□ テレビやラジオは、1 m じ(上離れていますか？ 

(映像の乱れ、雑音防止のため） 

〈リモコン〉 

□ 他の機器の U モコンボタンび押されていませんか？ 
テレビなど他の機器の Uf コンボタンび、 Uf コンラック 
(ル物入れ)などに当たり、押されていないことを確認 
してください。押されていると、信号び混信して、送受 
信しないことびあります。 

僅外ユニッい 

□吸込□や吹出□を積雪や植木鉢などで而さいでいませんか？ 

□ ドレンホースの排水□び而さびれていませんか？ 

□ 吹出□からの風び、周囲の迷惑になっていませんか？ 

□動植物に、直接風び 
当たっていませんか？ 

□ テレビやラジオは 2 m じ(上 
離れていますか？ 

(映像の乱れ、雑音防止のため）. 

※スぺ-スを 1日 GmL 化※ 

確保してください。吹出 □- 


•調理場や機械工場など、 
油煙の多い場所への 
設置はさけてください。 


ピ U じ[ II 以〜 


乾電池(付属品)を入れ (23 ページ)、 

年•月•曰-時刻を合わせる。 

快適おまかせ運転やタイマー予約、電気代表示を 
正しく動作させるために、必ず合わせてください。 

@ 



@ 1もど司皆すむ I で件」を 

合わせ」す約 j を押す 




•西暦の下2おを合わせる。（例：201日年は、1日） 

「月」•「日」•「時刻」をそれぞれ、 

@の要領で合わせる 


吸込□(天面)’ 


送受信部 



吹出 □ 



リモコンはホ体のを受簡15に励すて！ 

操倘ま、エアコン正面から7 miU 内で行ってください。 
♦受信は音でお知らせします。 


受信音 

お知らせしている内容 

ピー 

運転を停止したとさ 

ピッ 

運転や設定、設定の取り消し 

ピピピツ 

省エネ温度の設定と運転開始 


コンホルダー (付属品） 

Uf コンを鹽こ掛けて保管できます。 
挂卜けたまま操作すると 
送受信しないことびあります。 



ネジで止める 


、 

0 


上から 

J 

吕吕 


差し込む 

V J 


を電池は〜 


•寿命は約]年です。消耗すると、送受信しにくく 
なったり、冷房などを押しても「停止」を表示したり 
します。単4形アルカ U 乾電池 ( LR 03 タイプ)を 
2個同時に交換してください。に3ぺージ） 
(マンガン乾電池では、使用期間び短くなります。） 
•乾電池び切れたとさは、本体で応急運転びでさま 
す。 （42 ぺージ） 

•交換後は、メニューで設定していた内容を、本体から 
U モコンに受信させてください。 (16.1 8ページ） 
参充電式の乾電池 ( Ni - cd 、 ニッケル水素など)は使わ 
ないで < ださい。 

(サイズ、形、性能の一部び異なるため） 

•長期間、使用しないときは、取り出してください。 

(液漏れ防止のため） 


巧などにワックスをかけるときは… 

エアコンを運転しないでください(本体内部にワック 
ス成分び付着し、水漏れの原因)。作業後は、窓やド 
アを開けて十分に換気をした後、運転してください。 
(換気には、エアコンの換気機能を使わないでくだ 
さい。） 


リモコンの準備(日時ををねせる) 


まず、巧つてみる 
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ボタンひと巧し 


快適おまかせ運拓 


季節に合わせて、運転の種類(冷房 • 暖房-除湿-冷房除湿)を自動でコント□ール。同時に 「nanoe (ナノイー)」び 
肌のうるおいと髪のまとまり感を保ち、お部屋の脱臭や除菌を行います。 


ECO 


(緑） 


(緑） 


清） 


運転 タイマ-/ナノイ -/ 
オートオフ おそラじ 



お買い上げ時には、 
同時に運転するように 
設定されています。 


■体感温度を 
変えたいとさ 

• 設定範囲： 

]6む〜30で 
- 1 いるとこサ-チが 表示さ 
れているとさは体感 
温度、表示されてい 
ないとさは室内温度 
の調節となります。 
に4ぺージ） 


U モコン表示部 

咖停止するとき ijil II 1- 

停止後、巧れに応じて、フィルター 胃-胃-胃…胃…… 

などのおそラじ運転び始まります。 

(20、32ページ） 

■エコナビの取り消し/設定をするとさ 


ェつナビ 


■運転の種類、風向、風量が 
お好みに合わないとさ吟8、9 ぺージ 


お願い 


参季節を正確に判断させるため、曰時は必ず合わせて 
おいてください。 （6 ページ） 


ボタンひと巧しで 
運お • 調節をおまかせ 
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快適おまかせ 


■ fnanoe (ナノイー)」 

参肌のうるおいと髮のまとまり感を保ち、キメび整った 
苟几.考評へ 

[ 効果は、季節 • 周囲環境(温度 • 湿度)、使用時間、^ 

I個人によって異な0ます。 / 

参お部屋のにおいを軽減、菌やカビの繁殖を抑制します。 
隅々まで浸透すると、カーテンなどに付着したにおい 
(タバコや料理臭)や菌、カビにも効果びあります。 

( 脱臭効果は、周囲環境(温度 • 湿度)、運転時間、\ 

I臭気-繊維の種類などによって異なります。 j 

お買い上げ時には、日当たり具合の変化を検知して温度 
を自動調節する「エコナビ」、設定した体感温度になるよう 
に、室温‘風向(上下‘左ち)•風量を自動でコント□ールす 
る「いるとこサーチ」 （9 ページ)び設定されています。 

■ r エコナビ」 

曰射センサーび、曰当たり具合の変化(晴れ • 曇りなど） 
を検知して、設定温度を調節し、ムダな運転を抑えます。 

■ r いるとこサーチ」 

参ひとセンサーび人の動さや温度変化から、人の居場所を 
検知し、検知した場所を中/こ M こ空調を行います。 

参間取りセンサーび、部屋の広さと形、家具など風を 
遮るわのを検知して風向*風量を調節し、効率よく 
風を届けます。 





1 

1 

お百口 Jn 

\センサー 

参 

JT 


準備とお願い 


快適おまかせ運転 
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お巧みで運技 • 調節をしたいとをは 


■運輯ずる 


巨 CO 


(緑） 


(緑） 


清） 


。，胸: [ 


運転 タイマ-/ナノイ -/ 
才-トオフ おそラじ 



いとき • 除湿したいとき • 寒いとき 
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mm 
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押すたびに 

:冷やさず湿気を取る 


除湿 

i 

冷房除湿：;令やしなびら湿気を取る 

i 

^巧類乾|燥：洗濯物を乾かす 


IJ モコン表示例 

_ぶ属 

I にコナヒ 1 ナノた JI 
1 1いるにサ-チ| |一 
ids 圍 J け - 

p 恩し••で 

参を類乾燥のとさ、 
に〕ナビ」 
「いるとこサーチ」 
は表示しません。 


肌のうるおいや髪のまとまり感、 
お部屋のにおいび気になるとき 


ナノイー 


tJ <- 


•停止中に押すと単独で運転でさます。 
•冷房などとの同時運転中に押すと、取り消さ 


荀お 


れます。取り消していても快適おまかせ運日^ん! 
転をすると、自動的に同時運転になります。 、一' 


空気をきれいにしたいとき(空気清ミき • 換気) 


普青/臟 


型聞姻 I 

励 


•停止中に押すと単独で運転でさます。 
•押すたびに 

空清 一►換気 一►空清•換気 
t I 


圧コナビ II ナノイ -I 


冷房 


•冷房などとの同時運転中に押すと、取り消さ 
れます。性清を取り消すことはできません。） 
•換気は能力を抑えた静かな運転に変えるこ 
ともできます。 （16 ページ） 


お願い 


—…端 


圧コナ曰氏 A 6 L 
I いるにサ-チ 

壓醒つ广 

—体感し Jh 


n 量自動上下自動左も自動 


おそうじ因]!囚 


商皆 


冷お 


11 


mm 


快適おまかせ 


温度 


停止 


巨 CO 


をコナビ I 日ソイ -I 


I が D らせ]をゃすみの] 

Panasonic 

エアつン 


■エコナビの 
取り消し/設定 
をするとさ 
コナロ 


■停止するとさ 


停止 


U モコン表示部 

停止 

停止後、巧れに応じ 
て、フイルターなどの 
おそうじ運転び始まり 

On 9 〇 

(20、32ページ） 


お買い上げ時には、冷房 
などと同時に運転するよ 
うに設定されています。 


-■設定温度を 
変えたいとさ 

• 設定範囲： 

] 6で〜30む 
-除湿は運転開始時 
の室内温度を標準 
に一3む 〜 +rc 
の範囲で調節でさ 
よ9 〇 



風よけ/風あて I 


し、るとこ 
サーチ 

m/m] 

r 風 ■ j 

(パワフル11 

1 天井/足元 

1牺向上下1 

1 

向向左ち1! 

轉ぉ训 

1ぉそぅじ©1 

1切タイマ-] 

1 1入タイマ-1 

1ちどる |2 1すすむ1 

1取消1 3 1予約1 

本化為卜畜気化 

2也ゴ 

Q ^ 


•燃焼器具と併用するときは、窓を開け、こまめに換気してください。 



開ける 


〇 


まず、巧つてみる 
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■風向-風量を調節する お買い上げ時には「いるとこヴーチ」び設定されていて、人の居場所や部屋の間取りに合 

わせて室温や風向‘風量を自動でコント□ール、設定した体感温度になるように人の居場 
所に合わせた空調を行います。「いるとこヴーチ」を取り消すと、室温調節に変わります。 


人の居場所などに 
合わせて自動調節 
(体感温度調節） 


， 


人の居場所に 
関係なく調節 
(室内温度調節） 


防るにかチ1 設定時の風の動き 

最初は人のいる場所に向けて 


人びいる周りび十分冷えたら(暖まったら） 
、天井シャワー気流 



(床暖ぽかぽか気流） 


風よけ/風あて 


弊 こ 


を押すたびに 


► E 、 るにヴ-チり風よ饥 


[[、るにサ-チ I 感あて〕 


始めから風を 
感じたくないとき 

ずっと風を感じ 
たいとさ 

いるとこサーチ：取 r 肖 
室内温度調節に変更 


臨にヴ-チ I 



冷房 

量 

道1汹 

:こサ-チ1 

—圏つ广 

体感し墨 ,。 C 

腿 

强上下自動左ち自動 


設定した体感温 
度になるように 
空調します。 


天井/足元上下自動 

面向上下1 


押すたびに 


向左ち 

押すたびに 


左も自動- 


>/1隱編1\\編\ 


而づ\//\卜7\\//▲で气 M / で 


風量 


風量自動—— ► 風量—— ► 1,1 I I 


静 


押すたびに 


ijiil 議 ll^ijiilll l^wil I 


パワフル 


冷房感 • 暖房感をより強 < 感じる 
運転です。 


エコナビは取り 
消されます。 


冷房 


表示を確認- 


fulfill つ广 

- {IVTJQ 


風量自動になり 
ます。 


-風量自動も I 左も 


苗，ま風を天井に向け、冷風を体 
に直接当てません。 

(天井シャワー気流） 

は風を床に向け、温風を足元か 
ら届けます。（床暖ぽかぽか気流） 


参「風量静」は、能力を抑えた静かな運 
転です。 

参衣類乾燥と 「nanoe (ナノイー)」、 
換気だけの運転時は、「風量自動」に 
なり調節でさません。 


参温度は表示より冷房 • 冷房除湿で低 
め、暖房で高めになります。 

参風向の上下 • 左ちは、調節びでさます。 
•「エコナビ」「風量」を押すと、パワフ 
ルは取り消され、前に設定した風量 
になります。 

•衣類乾燥と 「nanoe (ナノイー)」、 
換気だけの運転時には設定でさま 
せん。 


B お好みで運輯•調節をしたいときは… 
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タイマーモ約機能を使いこなす 


切タイマーと入タイマーは、運転の「切」「入」を1日2回ずつ組み合わせて予約でき、一度予約をすると、 
毎日繰り返されます。予約の飾こ、現在時刻び合っていることを確認してください。 （6 ぺージ） 

■運輯例： 

• 7時に入タイマー、1 ] 時に切タイマー 

• ] 6時に入タイマー、0時に切タイマー 
-おやすみ切タイマーで、 2] 時から 

「己時間後切」を予約した場合 


向タイマ-に I ぁゃすみ0 
を組み合わせると、 
面巧み句 が優先され、 
切タイマー時刻に 
は停止しません。 



やすみ句 

5時間後切 


タイマ-/ 

才-トオフけ登） 



おやずみ時に 
決めた時間が 
たつと停止 


もやすみの 


(おやすみ切タイ7— 


運転中に 

面やすみ巧 

♦押すたびに 
0.5 時間後切^ 

1時間後切 

冬 

2時間後切 

冬 

3時間後切 

古 

5時間後切 

冬 

7時間後切 

冬 

9時間後切 

古 

(取り消し） 


おそう じ 


の 


mm 


残り時間を 
表示 


参おやすみ切タイマーで運転している間は、冷やしすざ、暖めすざを防ぐため、温度や風量、風向を IJ モコンの設定とは 
関係なく自動調節します。設定温度に近づいたとさ、またはおやすみ切タイマー設定から]時間たつと、次のように 
調節します。 

-設定温度は冷房、冷房除湿時に約]む上びり、暖房時に約]む下びります。 

•風量は弱くなります。冷房の、いるとこヴーチまたは上下自動時は、上下風向ルーパーび水平に向くことびあります。 
•おやすみ切タイマー運転中に、温度を調節すると、その内容を記憶し、次におやすみ切タイマーで運転するときも同じ 
内容で自動調節します。 

参おやすみ切タイマーで停止した後は本体内部おそラじ運転を行いません。フィルターおそラじ運転はフィルターび巧 
れていれば行います。 （32 ぺージ)フィルターおそうじ運転をさせたくない場合は、お好みの時刻にフィルターおそう 
じ運転をタイマー予約してください。 （12 ページ） 


をつと便利に、快適に 
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タイマ-/ 

才-トオフけ登） 


] 二: 



■予約時刻の確認は今 

例：「入1」「入2」の時刻を確認するとき。 
入タイ7-] を押すたびに… 


スが气叩、 


ブ i ? が••。。ホ 


-兀の表巧^— 

■予約時刻の変更は今 

予約と同じ手順]〜3で変更する。 

■予約の取り消しは今 

「入1」または「入2」、「切1」または 
「切2」を選んで I 取消 1を押す。 
(すべての予約を取り消すとさは、 
「取消」のみを押す。） 


C お知らせ） 

参入タイマーは、予約時刻に設定温度お 
くになるよう、早めに運転び始まります。 
(最長約40分前） 

参予約をすると、現在時刻は消えます。 
•1 日に2回の予約をしているときは、 
次に動作する時刻を表示します。 

•30 秒間、ボタン操作びないと、 

元の表示に戻ります。 


■入タイマー r 入1」の予約 
(切タイマー r 切1」の予約） 

例：「入1」に7時を予約する。 




あを p じノ B 8 E 8 


を1回押すブが:巧！]^ 

参切タイマーのとさは、 


2 


3 


I 切タイマ- 1を1回押す。 
設定する 

fr すむ I ' 

I ちどる I 

•押すたびに] 0分単位で 
変わり、押し続けると 
早送りでさます。 

(夜の] 2時は「0:00」） 

予約する 


予約 


おそうじ 

励凶 

入 （© 

n - nn 

1 . U U 



予約回数を表示。 
■は]回、！は2回。 

I 入タイマー「入2」の予約 
(切タイマー「切2」の予約） 

例：「入2」に] 6時を予約する。 


入タイマ- 


を 2 回押す I 

♦切タイマーのとさは、 


岁そすじ / 圓 、_| / 
- %こ'の " f と!.‘リ护就!1- 


切タイマ-を 2回押す。 


2 


おそうじ面四 


1 入 ？® IB：00 


上記の手順 
2〜3で 
時刻を設定し 

予約する 予約回数を表示。 

■は]回、！は2回。 


B タイマー予約機能を使いこなず 


止 

たに停 
め刻 • 
巧時乾 
這 
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おそうじ©固四 El 


タイマーモ約機能を使いこなす 


お買い上げ時の設定では、運転を停止した後などに、巧れに応じて自動でフィルターおそうじ運転を行います。 
おやすみ時など音び気になる場合は、おそうじ運転のタイミングを変えることびできます。 

予約の前に現在時刻び合っていることを確認してください。 （6 ページ） 

■運輯例： ] 日時にフィルターおそうじ運転を 
予約した場合 


お買い上げ時の設定では^^ 

運転停止すると、巧れに応じて 
自動でフィルターおそうじ運転。 


停止 

※フィルターおそラじ運転 
のタイマー予約を設定 
している場合わ、運転停 
止時に本体内部おそラ 
じ運転を行うことびあり 
ます。 （32 ぺージ） 


■予約時刻の確認は吟 

1 おそうじ 0] を押す。 

(約30秒後、元の表示に戻る) 

■予約の取り消しは吟 

① そうじ を押す。 

⑨ Imm 1を押す。 



おそうじの 


掃除したい 
時刻に合わせる 


ちどるすすむ 


例： ] 日時を予約する 
誦- 




掃除開始時刻 


•押すたびに]日分単位 
で変わり、押し続ける 
と早送りできます。 
(夜の] 2時は「0:日日」） 


おそうじの面耐应1 


(S ： 00 m 


2秒後 


予約 


•室内ユニットの 
タイマー/オートオフ 
ランプは点灯しません。 


現在時刻に戻る 


C お知らせ j 

•冷房中などに掃除開始時刻びくると、冷房などの運転を一時中断します。 

参フィルターおそうじ運転の後には、間取り検知に8ぺージ)を行います。その後、続けて本体内部おそうじ運転を 
行うことびあります。おやすみ切タイマー （ 10ページ)での停止を続けていた場合など、自動で本体内部の掃除び 
でさていなかったとさに運転します。（自動での内部おそうじ運転を取り消している場合には運転しません。） 

参「切タイマー」や「入タイマー」 （1] ぺージ)と同時刻に予約できます。このときは、おそうじ運転び優先され、 

おそうじ運転、間取り検知終了後、切/入タイマー運転します。 


棍うじの屈网 EH 

/ I \(1,;〔ぶ 


運転停止時のフィルター 
おそラじ運転をやめて、 
設定した時刻に、巧れてい 
たらエアフィルター全面を 
一度で掃除。(約38分間） 
外出する時間帯を予約する 
と、おそラじの運転音び気 
になりません。 


ミ夫ゆた腳に 
フイルター 
おそうじ運拓 


予約機能を使うと 


らろ U 
nu . 
弓* . 
SUI 


をつと便利に、快適に 
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通度や電気げを見る 


■本体表示部 

<表示例> 


運輯中または停止中に 
お知らせ 1 を巧ずと、本イ本が検知した 
温度や電気代を表示しまず。（目ち） 



匪,:をまたは 

き6完這 

ぶ 

?弓。 


i — 

ii .rJLLIJLPJK. 

訊！；;! 


3[い — 

bil 

◄— 


必ず 

室内ユニット I 
向けて！ 


お知らせ） 

I 温度 • 湿度の表示範囲について 
温度：1で単位で「-9で〜4己む」 

室外温度のみ「-1日で〜4己む」 
湿度：]0〇/〇単位で「40〇/〇〜80%」 
表示範囲を超える温度や湿度を検知\ 
してち、上限‘下限の数値でお知らせ 
\します D 


■本体表示部 

<表示例> 

5 IHoo 




《 ] 快適おまかせ運転設定時のみ、運 
転の種類を表示。 

《2いるとこヴーチ設定時は体感温度、 
設定していなし化さと除湿時は室 
内温度を表术。 

《3除湿運転時やエコナビ取り消し時、 
運転開始直後などで、体感温度(室 
内温度)と設定温度の差び大さいと 
さは、表示しません。 （29 ページ） 

■本体表示部 

体感温度または室内温度の後に、現在運 

転中の電気代を表示します D 

(停止中は前回運転時の電気代） 


運輯中または停止中に 

を巧ずと、本体が記憶している 


追 代 


必ず 

室内ユニット I 
向けて！ 


お願い 



今月や 
前月の 
電気げを 
見る 


電気代を表示しまず。（目ち） 
■リモコン表示部 

弓陣圈化 mm 


(約] 2秒間表示後、元の表示に戻る。） 

♦今月電気代を表示中にらう一度 


ぶげ 


を巧すと •• 


モコンの日時設定を正し <合わせてい 
ないと、月電気代を正しく表示しません。 
(6、27ぺージ） 



圆曜訊 ： mm 


(約] 2秒間表示後、元の表示に戻る。） 

■本化表示部 

今月(または前月)の電気代を表示します。 


タイマー予約機能を使いこなず 


温度や電気げを見る 
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ずっとキレイにほっていたいか 


念乂〇にお手入れする 


而だんのお手入れは、エアコンにおまかせ。よりキレイにお使いいただくために， 


柔5かい巧でか5ぶを 


巧れが気に 
なったら 




神 


柔6かい巧で、軽< か6ぶをずる 

参ひどい巧れは、水または、めるま湯を含ませ、よくしぼった巧で而いてくださし、 
♦上下風向ルーバーを開けて内側をお手入れするとさは… 


本化 • 

y モコン 



•①電源プラグを差し込み、 


蜜青/臟 


を己秒間押す。 


(前面ノ（ネル、ルーノ く一び開く） 

② 電源プラグを抜さ、からぶさする。 

③ 電源プラグを差し込み、「停山を押す。 
(前面パネ J レ、ルーノ く一び開じる） 


参前面ノ くネルは、スプレー式の洗剤などを、直接吹さつけたり、洗剤を 
含ませた布で而いたりしないでください。（損傷や故障の原因） 

参ひとセンサー部分をはじめ、前面ノなルは強い力を入れて而かない 
で<ださい。（変形、傷の原因） 


ひとセンサー 

申1^ 


手動おそうじ運転 





I アフイルタ- 
本巧巧部 


エアフィルターを面と本巧内部を掃除する 

翊ぉそうじ 

エアフィルター全面を掃除した後に、 
本体内部を掃除します。 

(約38分〜約] 23分） 

(ナノイー/おそラじランプ 
(青)点灯） 


シーズンの 
終わりなどに 





■途中で停止するとさ 


停止 


掃除内容を- 
本体から 
受信して表示 


お.別; 


ヨ凹15 


品ら0 

H：00 


お知らせ 


終了後、__ 
兀の表术におな 


参本体内部の掃除は、自動で掃除びできている場合には行いません。 

参掃除内容を本体からリモコソこ受信できなかった場合は、約]日秒後、元の表示に戻ります。 
•エアフイ j レターの掃除後、間取り検知に8ぺージ)は行いません。 


まこりや油巧れの多い環境でご使用になるときは • • • j 

• エアフィルターの掃除は自動で行いますび、フィルター 
全面を一度に掃除する「フィルターおそうじ運転」 

(1 S ページ)のタイマー予約をおすすめします。 

• 巧れび気になってさたら、エアフィルターをはずして 
(15 ぺージ)薄めた台所用洗剤仲性)で、つけ置き洗い 
をして < ださい。 

その後、よくすすぎ十分に乾かしてください。 


次のものは使わない。（変色、変お、傷の原因） 

• タワシのような硬いもの 
-シンナーやみびさ粉 
•漂白剤、お湯(40で1^上） 

次のらので乾かさない。（変色や変おの原因） 
• ドライヤー 
• ストーブ 
-直射曰光 


をつと便利に、快適に 
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エアフィルター 

はずしかたは、空気清浄フイ J レターの 
お手入れを参照して < ださい。 



前面パネル 

参取りはずして水洗い等はでさません。 

(損傷や故障の原因） 

上下風向 ルーバー 

参手で開閉しないで<ださい。（故障の原因) 
開けて、内側をお手入れするとさは、 

本体- U モコンのお手入れを参照して 
ください。 


空気清浄フィルター 


図は説明のため、 

ノなルを大きく開けています。 


空気清ミきフィルターを交換） 


•水洗いはでさません。 




空気清浄 

フイルター 

♦交換の目安：約1日年 

別売品 
CZ - SAF 9 
希望小売価格(税込） 
1，0己0円 

に009年12月現在） 


1前面パネルを開ける 

9ち側のエアフィルターを 
ム はずず 

① 左ちの凹部に指をかけ、内側に押しなびら、 

② 手前へ引さ出す。 

■取り付けかた 

① エアフィ j レターの天面のツメを本体の溝に合わ 
せ、ツメび浮さ上びらないように奥まで入れる。 

② エアフィルター中央両端の►イ部分を"カチッ"と 
いラまで同時に押さえる。 

③ エアフィルター下ち両端の■■部分を"カチッ"と 
い5まで同時に押さえる。 

• 取り付け後、天面のツメび浮いていないことを 
確認してください。 

〇巧 気清を フィルターを 
^交換ずる 

参不要のフィルターは、不燃物 3'^ として、 

地域のゴミ分別ち法に従って廃棄してください。 



お知らせ 


空気清浄フィルター 


►ち側のエアフィルターをはずすときち、手順2と同じ操作で行ってください。 


— 

^- 



■別売品は販売店でお買い求めいただけます。 

ノ くナソニックの家電製品直販ヴイト 

CLUB Panasonic 

PaMa Jcwse 

V 

「パナセンス」でわお買い求めいただけます。 

http :// club . panasonic . jp / mall / sense / 



M 念をにお手入れずる 
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中央圍 D 


暖房足元 


内部そラじ 


温度表 7 JT 


本体ランプ明 


コントラスト3 


途中で操作を 
中止するとさは 


取消' 


お知らせ 


>30秒ボタン操作びないと、 
元の表示に戻ります。 


設定ずる 


本体に向けて押し、 
確定させる 


乾電池を交換したときは 


メニューで設定していた内容を、本体から U モコンに受信させてください。 
( U モコンは、お買い上げ時の表示に戻るため） 

本体に向けて、 

ぃニュ -) 約己秒間押し続ける 

① U モコン表示部に 

「設定受信」び表示されたら、 
指を離す。 

⑨「受信完了」び表示され、 

約4秒後【し兀の表术【しおる。 
参「もう一勘び表示された 
とさは、再度操作を 
行ってください。 



リモコン表示部 

mm 


受信完了 


兀の表术 I し戾な 


•上記の操作をしないで IJ モコンを使うと、 IJ モコン表示濃度は「コントラスト3」、 
換気は「標準」、才ートオフは「動作なし」に戻ります。 （1 6、18ぺージ） 


尽約 I 


をどる1 


換気標準 


オートオフ 


においカット 


室外音 


ブレーカー 容量が 
足りないとき 


暖房時の室外 
ユニットの運輯音が 
気になるとき 


運転開始時の 
においが気になる 
とさ（風量手動時) 


切り忘れを防止 
したいとを 


換気の音を静かに 
したいとさ 


居住廣境や人に合わせて 


お買い上げ時の設定を変更する 


運転 タイマ-/ 十パ-1 
才-トオフおそラじ 



A 


運転中または停止中に 

こメニュづ 項目を選ぶ 

参押すたびに表示び変わる。 


ホ 


電気代単価 


間取りセンサー 


換気標準 


才ートオフ 


においカツ 


て 


室外音 


電流 Hi 


項目 




地域、ご家庭に 
合わせた電気代を 
表示させたいとき 


電気代単価 


いるとこサーチの 
間取りセンサーを 
動作させたくないとき 


I III I I ■ 


胃すむ I 



巧ぺ—ジで説明していま至 


をつと便利に、快適に 
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設定のしかた 


お知らせ 


※電気代単価 


22円 


ィ----，♦をど句をすむ]を押す 
たびに1円ずつ変わり、 
押し続けると早送りで 
さます。 


電気代単価^ 5日円^電気代単価--]円 


•各ご家庭と電力会社との契約により電気代単価 
(/ kWh ) は異なります。電気代単価は、電力会社 
より発行される「電気ご使用量のお知らせ」などで、 
ご確認ください。 

•1 円〜日0円び選べます。 




間取りセンサー 


あ0 


て 


間取りセンヴー^なし 


>いるとこサーチ設定時は、ひとセンサーで人の居 
場所を検知して設定した体感温度になるように空 
調します。同時に間取りセンサーび部屋の広さと 
形、家具など風を遮るものを検知して、効率よく風 
び届くよう調節します。に8ぺージ） 

>「間取りセンサーなし」に設定すると、間取りに関 
係なく、人の居場所のみを検知して空調します。 




換気標準 


換気静 


> I ■換気静」は能力を抑えて静かに運転します。 


いるとこサーチ設定中に、 

人の不在を検知して自動停止します。 


※才ートオ 


動作なし 


オー トオフ 


動作あり 


• 「動作あり」に設定すると、運転中、 IJ モコンに 
「オートオフ」び表示されます。 

部凰こ人びいない状態び約3時間続くと、自動で運 
転を停止します。（タイマー/オートオフランプ点巧） 
その後、人を検知しても運転は再開しません。 
•乳児や病気などで動さび少ない人のいる部屋では 
「動作なし」をおすすめします。（人びいないと判断 
し、停止することびあるため） 

•おやすみ切タイマーとの併用時は、おやすみ切夕 
イマーび優先されます。 


※においカット^動作なし 


T 


においカット 


動作あり 


•運転開始時、室内ユニットに付着したにおい性活 
臭)を出したくないときは「においカット^動作あ 
り」にします。（すぐに風び出ません） 

• 「においカット--動作なし」を確定すると、続けて 
風量自動時の設定を同様に変えることびでさます。 
(39 ぺージ） 


《室外音^一^標準 


て 


室外音--低め 


•「室外音低め」に設定したときは、能力を制限する 
ため、暖まるまで時間びかかる場合びあります。 
•室温び設定温度においとさなどは、「室外音低め」 
を選んでも、運転音び下びらない場合びあります。 


※ 


電流 Hi 


電流 Lo 


• 情流 Lo 」 に設定すると、冷房や暖房などの能力び 
低下します。 


B お買い上げ時の設定を変更ずる 


※は、お買い上げ時の設定です。 


饮ぺージに続く) 
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途中で操作を 
中止するとさは 


取消 


お知らせ 


>30秒ボタン操作びないと、 
元の表示に戻ります。 


本体に向けて押し、 
確定させる 


メニューで設定していた内容を、本体から U モコンに受信させてください。 
( U モコンは、お買い上げ時の表示に戻るため） 


本体に向けて、 



りニュ 約己秒間押し続ける 

① U モコン表示部に 

「設定受信」び表示されたら、 
指を離す。 

⑨「受信完了」び表示され、 

約4秒後【し兀の表术【しおる0 
参「もう一勘び表示された 
とさは、再度操作を 
行ってください。 


リモコン表示部 

mm 


受信完了 


兀の表术 I し戾な 


•上記の操作をしないで IJ モコンを使うと、 IJ モコン表示濃度は「コントラスト3」、 
換気は「標準」、才ートオフは「動作なし」に戻ります。 （1 6、18ぺージ） 


すすむ I 


田勺 I 


間取りセンサ~ 

換気標準 

オー トオフ 

_ i _ 

においカット 

室外言^ 

i _ 

電流 Hi 


中央 


暖房足兀 


内部そうじ 


/ nnfe •ふの 


本体ランプ明 


コントラスト3 


中央： 


室内 ユニッ トの下 
にある家具などに 
直接風が当たるとを 


暖ぉ足兀 


本体内部おそうじ 
運おが自動で動< 
のを止めたいとを 


内部そうじ 


体感温度（または 
室内温度)を常時、 
室内ユニットに 
表示させたいとき 


ノ皿 fe ■ふの 


本体ランプの 
明るさが気になる 
とさ 


本体ランプ明 


リモコンの表示濃度 
(コントラスト）を 
変えたいとを 




お使いいただく 
とを 


居住廣境や人に合わせて 


お買い上げ時の設定を変更する 


左ランプ(王〕ナビランプ） 


ECO 


運転 タイマ-/ナノイ -/ 
才-トオフ おそラじ 




A 


運転中または停止中に 

ニュづ 項目を選ぶ 

参押すたびに表示び変わる。 


電気代単価 


項目 




いるとこヴーチを 


rm b-k. 


乾電池を交換したときは 


( W ぺ—ジで説明しています) 


ソ 

ン 

フ 

本 

お 



をつと便利に、快適に 
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設定のしかた 


お知らせ 


室内ユニットの設置状況を、本体に記憶させます。 
設置位置が… 

参中央 


►左側 
►ち側 


《中央 I 月\| 

1つ 

1 

左1 

瓦1 

1 

i 

ち1 

1け 

1」 


•風向自動時に、風をお部屋の中 
/こ\に送ります。 

• 「いるとこサーチ」を設定してい 
るときは、人のいるち向に風を送 
ります。 


《暖巧足兀^風向あり 


て 


暖房足兀^風向なし 


•風を常に足元に向けたくないと 
きは「風向なし」にします。 

• 「風向なし」に設定したとさの、 
上下風向ルーノ く一の IJf コン 
表示は、次のようになります。 

上下自動 六方夕式夕方3ス37 

し I 


r 内部そうじ自動あり • なし」を選ぶ「内部そうじ自動あり」を設定したときは 

①自動運転の設定②確定する①切タイマー時の設定②確定する 


1もどる11すすむ1 1 

予約 ちどる1すすむ 1 

吟1 

、予約） 


※刷5そうじ輔が 


咖そうじ--輔な I 


※切タイマー持^動作あり 


切タイマー持^^動作なし 


自動なし」に設定しているとさ 
は、1曰]回手動おそラじ運転し 
てください。 （14 ページ） 
(においやカビの繁殖を防ぐため） 
>「内部そラじ^自動あり」と「切 
タイマー時^動作なし」を設定 
すると、自動で掃除はしますび、 
切タイマーで停止したとさは掃 
除しません。 


※ 


温度表 TJX ^なし 


温度表术^一^あり 


>「温度表示あり」に設定したとさは、 
運転中、常に温度を表示します。 

^ 「いるとこサーチ」び設定されて 
いるときは体感温度、取り消して 
いるとさは、室内温度び表示され 

On 9 〇 


《本体ランプ明 


本体ランプ暗 


左ランプ消 


>「本体ランプ斷に設定すると、 
すべてのランプび暗めになります。 
>「左ランス肖」に設定すると、 

エコナビランプび消灯し、 

他のランプは暗めになります。 
本体ランプ明」に設定してし席と 
さのみ、エコナビの明るさ自動調 
節機能び働きます。に6ぺージ） 


※コントラスト3卜]ントラスト2卜]ントラスト1 


]ントラスト4 -]ントラスト5 -]ントラスト6 ^ ]ントラスト7 


•数字び大さいほど、 
濃くなります。 


B お買い上げ時の設定を変更ずる 


※は、お買い上げ時の設定です。 
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運面の流れ 


運転開始からすべての動きび停止するまでのエアコンの動き(代表例)を示しています。 


お巧みの運面ボタンで 
運面を開始します 


停止後、おそ5じ運面 
などび自動で働をます 





快適おまかせ 


W 


フィルターおそうじ運転 

(32 ぺージ） 


冷房などを2時間 1 U 上運転した後に 
(約11分〜38分間） 


(緑） 


ECO 


(緑） 


(青） 

广 … 

::; 

... 'N 

運転 

タイマ-/ 

ナノイ -/ 

し 

才-トオフ 

おそラじ， 


清） 



前面パネル 
上下風向ルーバー 
とち開< 


エコナビランプ 
消灯 


運転 タイマ-/ナノイ -/ 
才-トオフ おそラじ 


dJ 


前面パネル：少し開< 

上下風向ルーバー：閉じる 


間取りセンサーび 
定期的に動作 


■間取りセンサー 

運転開始時、間取りを検知します。 

(約2分間） 

いるとこサーチび設定されている場合は、 
運転中にわ検知します。 

■ひとセンサー 

運転中、常に人の動さや温度変化から、 
人の居場所を検知します。 




►エアフィルターのホコ U をかき取って吸い取 
り、屋外へ排出します。 

►フィルターおそラじ運転のタイミングはお好 
みの時刻に変えることわでさます。 

(12 ぺージ） 


をつと詳しく知りたい 


20 




















部屋の間取りを検知 

(広さとお、家具など風を遮るもの） 
に8ページ） 


フィルターおそうじ運転した 
後に(約2分間） 


続けて本体内部おそラじ 
運転を行うとさに 

(緑） 


ECO 


点灯します。 

清） 

運転 タイ7-/ 

... "N 

ナノイ -/ 

[ オ-トオフ 

おそラじ J 



前面パネル 
上下風向ルーバー 
とわ開< 


間取りセンサーび 
動作 

参次回の運転時に、効率よく風を届け 
るため、間取りに変化びないかを検 
知します。 

(約2分間。設置後、初めての検知 
時は約]己分間。） 

参間取りセンサーび、間取りを検知で 
さるよラに、前面パネル • 上下風向 
J レーノ く一は、大きく開きます。 


本体内部おそうじ 
運転 

(32 ぺージ） 

冷房や除湿切換を30分仪上 
運転した後に 
(約40分〜8曰分間） 


清） 


广。； ::: 

... "N 

運転 タイマ-/ 

ナノイ -/ 

心 才-トオフ 

おそラじ^ 


エコナビランプ 
消灯 



前面パネル：開< 

上下風向ルーバー：少し開く 


>室内ユニット内部の温度を40む 
上に上げ、乾燥させて、におい成 
分を除去 、 [nanoe (ナノイ ー )」び 
カビの繁殖を抑えます。 


暖房運転停止後は 
本体内部おそうじ 
運乾を行いません 

I 暖房運転で内部び乾燥^ 
するため 


ずべての動を 
び停止しまず 


すべてのランプび消灯 



上下風向ルーバー 
とち閉じる 



白動で停止ずる 


■ 111転の流れ 
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各部の名前と役割 


ひとセンサー 


室内ユニット 
の品番 


前面パネル 

運転中は前に 
開さます。 

吸込 □(天面) 


排気 □(本体裏面） 
巧れた空気やほこりを 
排出します。 



送受信部 


上下風向 ルーバー 
左ち風向 ルーバー (吹出□奥） 


換気フアン 

(本体内部) 


〈前面パネルを開けたとさ〉 

図は説明のため、パネルを上に大きく開けています。 

空気清浄フイルター rnanoe (ナノイー)」 

(1 己ページ） 発生器 (本体内部） 

エアフイルター 

左ち各]枚 

1 



フイルターそうじノズル 

応急運転ボタン 

Uf コンび使えないとさに 
使用します。 （42 ページ） 


吹出 □ 

間取りセンサー 


表示部 運転状態をお知らせ 現在の体感温度または室温、電気代の目安を表示します。 （13、27ページ） 

図は説明のため、すべての内容を表示しています。 


Panasonic 


巨 CO 

N AVI 


引88 



運転タイマ-/ナノイ -/ 
才-トオフおそラじ 


•n 己 noe 


ランプ名 

色 

状態 

お知らせしている内容 

左 

ろ 

ECO 

M AV 1 

緑 

点好 

エコナビ(日射センサー)設定中。に6ぺージ） 

停止時は、間取り検知中に]ぺージ） 

本 

体 

フ 

ン 

プ 

運転 

緑 

点打 

快適おまかせ-冷房-暖房-除湿切換-空清/換気 -rnanoe (ナノイー)」運転中。 
(7、8ぺージ） 

点滅 

快適おまかせ運転開始時-暖房運転開始時、または霜取り運転中。 （24 ページ） 

タイマー/ 
オートオフ 

恆 

点打 

おやすみ切タイマーおよび、切/入タイマー予約中。 （1 0、1 ] ページ） 

オートオフび動作して、自動的に運転を停止したことをお知らせ。 （ 16ページ） 

点滅 

本体の異常。 （4] ページ） 

ナノイー/おそ5じ 

青 

点好 

rnanoe (ナノイー)」 (25 ぺージ)、フィルター•本体内部おそうじ運転中。（12、14、32、ぺージ) 


室がユニッ 


吹出 □ 



をつと詳しく知りたい 
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リモコン 


送受信部 I 


表示部- 

図は説明のため、すべての内容 
を表术しています。 


表示しているおそうじ機能が 
働きます。 （32 ぺージ） 

運転開始ボタン- 


除湿の種類を切り換え- 

除湿- ► 冷房除湿- ► 衣類乾燥 


自動運転を開始- 

季節に合わせて、運転の種類 
(冷房 • 暖房 • 除湿 • 冷房除湿)を 
自動でコント□ールします。 

すべての運転を停止- 


停止後、巧れに応じてフイ J レター 
などのおそラじ運転び始まります。 


曰射センサーを切/入 

(7、27ぺージ） 


体感温度(室温)や電気代などを- 
お知 6 せ （13 ページ） 




匡コナ日 I ナノ刊1才- 


匡窟 I 換気 1 

B 230 •没 

標準体感 


ノイ -11 才-付刀 

iiiH 國 

W3I 


H 量自動 I 巧自動 I 左も自動 


■ おそうじの 画8圓 關 


蝴 3© み弓:縣時間御刀 


冷房 


11 


因 


_快適おまかせ 



GCO 


胃コナビ！ I ナノイ 


軒らせ I 1 ゎゃすみの 


Panasonic 

エアつン 


〈乾電池を交換ずるとき〉 

裏ぶたを開けて、乾電池 
を交換します。 



ツマミを持ち、 

ちへ回す 

@持ち上げてはずす 

交換後は、日時を合わせ 
てください。 （6 ページ） 


人の居場所を中/こ\とした 
風 量 • 風向自動の切/入 
(28-31 ぺージ） 


フィルターおそうじ運転- 
本体内部おそうじ運転を 
開始 （14 ページ） 

本体電源プラグの抜さ差し 
と同じ動作をします 

(41 ぺ-ジ） 

今月-前月の電気代を表示 
(13 ぺージ） 
現在の年•月•曰-時刻を 
合わせる (6 ページ） 


-リモコンで設定した内容を表示します。 

•省エネ推奨温度 

冷房は28む上、暖房は20で下(省エネ推奨温 
度)に設定すると、省エネ温度に設定したことをお知 
らせします。 

(運転開始時と運転中の本体受信音は‘‘ピピピッ "） 



广設定温度を調節(7、8ぺージ） 


調節範囲 


快適おまかせ•暖房•冷房 • 冷房除湿は、 16 む〜 30 む。 

除湿は運転開始時の室内温度を標準に 
— 3で〜+ ] での範囲で調節びでさます。 

衣類乾燥 • 空清/換気 ‘「nanoe (ナノイー)」は 
調節でさません。 


肌のうるおいや、髪のまとまり感を保つ機能、 

お部屋の除菌 • 脱臭機能を切/入(8、2 日ページ） 

日.5〜9時間後に自動で停止を予約 （ 10 ページ） 


因 n が 


1風よけ/風あて 
いるに 

蜜青/臟 

i 1 風量 

1 1 天井/足元 

I (風向上下1 

パワフル！ 

(風向左ち1 i 

卜獅圳1ぉそぅじが 

1 1 [切 タイ7-|1 [人 タイマ-1 1 

^ちどる|21すすむ1 i 

1 i 1取消1ミ1予約1 ! 

i 本体為卜 

; (メ-ュ） 

11^- ここ 

> ン i 




-空気清ミきと換気を単独 
で運転。運転中は設定 
を切り換え （8 ページ） 

f — 風量 • 風向を調節 

パワフルは最大の風量で 
すばや<冷-暖房 

(9 ぺージ） 


フィルターおそうじ運転 
の時刻を予約 

(12 ぺージ） 

運転切/入の時刻を予約 
(1 1ぺージ） 


戸 


( 


居住環境や人に合わせ 
て設定を変更 
(16 〜] 9ぺージ） 

開ける 


B 謙垂髮役割 
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参室内の湿度を約己 0 %にします。（パワフル時は約40%) 

参設定温度は、運転開始時の室温を「標準」に微調整でさます。 （8 ページ) 
ただし、屋外温度び低し化きなどに、室温び下がることびあります。 


参室温び設定温度に近づくまでは冷房。 

近づくと、ごく弱い風量で湿気を取り除きます。 

参風量自動の運転開始時 

本体内部についた生活臭(化粧品やペット臭)び風とともに 
出るのを防ぐため、約]分間、風び出ません。 

参風量自動•パワフルの運転中 
ムダを省くため、室温び設定温度に近づ < と、風び出たり、 
止まったりを繰り返すことびあります。 


参強力な除湿運転をします。 

衣類の乾燥び目的のため、温度 • 風量は調節でさません。 
お部屋に人びいないとさにおすすめします。 


•運転条件 
屋外温度：1で上 

•運転開始時 
室温検知のため、 

約30秒間送風します。 

•室温約] 6で上のとさ 
やや冷たい風び出ます。 

•室温約] 6で未満のとさ 
やや暖かい風び出ます。 



•運転開始時 

•運転条件 

運転ランプび点滅。冷たい風び出るのを防ぐため、しばらく風び出な 

屋外温度： 24む下 

いことびあります。 

•運転中 

室温び設定温度におづ< と、室温び上びりすざるのを防ぐため、自動 
的に風の温度を少し下げます。このとさ、冷たい風び出るのを防ぐた 
め、風量は自動的に弱くなります。 

•霜取り運転中 

屋外温度び低 <、湿度び高いとさ、室外ユニットについた霜を溶かす 
間は、運転ランプび点滅し、風び止まります。爆長約] 2分間） 

溶けた霜は室外ユニットから排水します。 



■温度調節は… 

• 「いるとこヴーチ」び Uf コンに表示されているとさは体感温度、表示されていないとさは室内温度の調節となります。 
(衣類乾燥時はいるとこサーチの設定びでさません。） 


G 本感温度とは？） 

温度や湿度’韓射(壁や床からの熱)、エアコンの風の強さ、衣服の違い厦服-冬服など)、活動状態(テレビを見てい 
る/家事をしている)によって影響される、暑さ-寒さの感覚を温度で表したものです。 



参いるとこサーチ • 風量自動の運転開始時 

•運転条件 

本体内部についた生活臭(化粧品やペット臭など)び風とともに出るのを 

設定温度： 2 crcii (上 

防ぐため、約]分間風び出ません。 

室内湿度： 90% iil 下 

参いるとこヴーチ*風量自動•ノ（ワフルの運転中 

屋外温度： 2] で〜43む 

ムダを省くため、室温び設定温度におづくと、風び出たり、止まったり 


を繰り返すことびあります。 




>屋外 • 屋内 • 設定の各温度に応じて、暖房 • 冷房 • 除湿 • 冷房除湿の 
いずれかを自動で選び、約30分ごとに自動で選びなおします。 

>運転開始時 

運転の種類を選ぶため、運転ランプび約30秒間、点滅します。 


•同時に 「nanoe (ナノ 
イー)」び設定されます。 


快適おまかせ•を房 • 除湿切換 • 暖房にっし、て 

、甲 ±- 方/ム一〜-斗つ I /口=か マ,丄 A 扣，ハ车斗 I 操作ち法は ► 7、8ページ 


運転条件外で運転すると保護装置び働いて、停止することびあります。 1 

操作ち法は ► 7、8ページ 


本体の動さ 

L _ 

解説 

_ A 


除湿 


冷房除湿 


除湿切換 


巧類乾燥 



ちつと詳しく巧りたい 


快適 
がまかせ 
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ま清/換訊 • friBnoG (ナノイ —) j にっし、て 


操作ち法は ► 8ページ 


参空気中の花粉やほこりを空気清浄フィルターで 
キャッチして、空気をきれいにします。 

厂エアフィルター 

比較的大さな綿ぼこりやチ U をキャッチ 




空気清ミきフィルター 



参巧れた空気を屋外に排 
気します。 

•換気扇のよラな強力な 
換気機能はありません。 




排気 


•燃焼器具と併用するとさは、窓を開け 
こまめに換気してください。 




空気清浄の 
パワフル時は強い風 




寶扔パ-も 


参 「nanoe (ナノイー)」び、 

肌のうるおい、髮のまとまり感 
を保ちます。 

※肌や髮への効果は、 

季節 • 周囲環境(温度•湿 
度)、使用時間、個人によって 
異なります。 

参 「nanoe (ナノイー)」び、お部屋や部屋干しの洗濯 
物のにおいを軽減、菌やカビの繁殖を抑制します。 

※脱臭効果は、周囲環境(温度 • 湿度)、運転時間、 
臭気 • 繊維の種類などによって異なります。 




• rnanoe (ナノイー)」はお部屋の空気を利 
用して発生させるため、温度と湿度によつ 
ては発生しない場合びあります。 

•発牛華件 

室内温度：約己む〜約3己で 
(露点温度約2む上） 

相対湿度：約30 %〜約8己％ 

参加湿効果はありません。 


風向自動‘風量自動で運転すると 



寶扔 パ-も 


ITnanoe (ナノイ ー )」の効果(除菌 • 抗アレル物質)について 


巧が-は 


風向自動*風量自動で運転すると 


効 果 

試験機関 

試験方法•結果 

空気中に浮遊、カーテンなどに付着 
した菌の繁殖を抑制 

(財)化里環境科学センター 

浮遊菌は]日 m 3 試験ボックス内(付着菌は] m 3 試験ボッ 
クス内)の菌の繁殖び99 D / oLU 上抑制されることを確認 

花粉などアレ J レ物質の活動を抑制 

パナソニック電工 
解析センター(株） 

ELISA 法でアレル物質の活動び97%抑制されること 
を確認 

室内ユニット内部の菌やカビの 
繁殖を抑制 

(財）日本食品分析センター 

42 L 試験ボックス内の菌の繁殖び99 上、カビの 

繁殖び抑制されることを確認 



解説 


本体の動さ 


快適おまかせ•冷房•除湿切換•暖房について 



空清\換気 • rnanoe (ナノィーごについて 


nanoe (ナノ VI 】 


空気清浄 
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エコナビについて 


参曰射センサーび、日当たり具合の変化(晴れ•曇り 
など)を検知して温度を調節し、ムダな運転を抑え 
ます。 

例えば、 

-掉房時 J 

曇りの日や夜は日射量び少な <、同じ室温でも日 
び当たっているときより涼しく感じるため、能力 
を抑えて運転します。 

• I 暖劇司 

昼間に曰び当たって日射量び多いとさは、暖かく 
感じるため、能力を抑えて運転します。 


曰射センサー 




参日射センサーび、部屋の明るさを検知し、本体ラン 
プの明るさを自動調節します。部屋び暗いと検知 
すると暗めに、明るいと検知すると明るめに2段階 
で調節します。 

例えば、 

曇りの曰や、おやすみ時など部屋び暗 < なると、 
自動で本体ランプび暗めになります。 


本体ランプ 



■エコナビ設定時の省エネ効果について 

参エコナビ設定時は、エ]ナビ設定なしに対して、暖房で最大約] 0%、冷房で最大約20 %消費電力量を削減します。 
(日射の状態により、効果は異なります。） 

<測定条件> 

-当社家屋形実験室洋室] 4畳 (23 m 2 ) 

•屋外温度：暖房時2で、冷房時3己で 
•設定体感温度2己む 
• 風量自動設定 

•日射：暖房時日射びある場合 
冷房時日射を遮った場合 

• CS - X 400 C 2 の運転安定時、1時間の積算消費電力量で比較 


本体の動さ（しくみ) 


をつと詳しく知りたい 


Hn ナビ 
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解説 


>室内温度(体感温度)や屋外温度に加えて曰当たり 
具合まで検知するので、従来のエアコンに比べて温 
度制御びより細やかになり、さらに省エネ運転できる 
ようになりました。 


•衣類乾燥と 「nanoe (ナノイー)」、空清/換気の単独 
運転時、または、これら同±を組み合わせた運転のと 
さは、設定でさません。 


>「ノのフル」を設定すると、エコナビは取り消され、最 
大能力で冷房感•暖房感を高める運転をします。「パ 
ワフル」を取り消してわ、エコナビは復帰しません。 
再度、エコナビを設定したいとさは 

吟コナビ I を押してください。 


「エコナビ」の- 
表示を確認 


H エコナビ1巧ソイ与 

I いるとこサ-チ」 


咖巾1! 


参曰当たり具合の変化による省エネ運転、および、本体 
ランプの明るさの自動調節を止めたいとさは 


I エコナビ I を押して 
取り消してください。 

「エコナビ」の I 
消灯を確認 


麵ぉ邮 


r し巧でザ-チ I 



電気代表71^に 
ついて 



参電気代は目安として表示します。 

•電気代の算出ち法は、本体で記録した消費電力 
と電気代単価を元にしています。電気代単価は、 
お買い上げ時、22円 / kWh に設定していますび、 
各ご家庭に合わせて、設定単価を変更でさます。 
(16 ぺージ） 

•表示される電気代は、計量法で定められた算出ち 
法と異なるため、公的な取り弓 I さに用いることはで 
さません。 

•電気代表示は、1円〜] 99円までは]円単位で、 
200円〜] 9900円は、] 00円単位で表示され 
ます 0 

表示でさる最大金額は¥ ] 9900で、] 9,900円 
を超えても表示は変わりません。 

<表示例> 

] 99円のとさ 
(1 円未満は切り捨て） 


引弓弓 


] 9999円のとき 
(100円未満は切り捨て） 


引弓弓; 


•使用時間の短いとさや、空清/換気の単独運転な 
ど消費電力量の少ないとさは 、 f Q ) と表示さ 
れることびあります。 

参 IJ モコンの日時を合わせずに運転しているとさは、 

月電気代ボタンを押しても I 奪--1を表示しま 
す。 

必ず日時を合わせてからお使いください。 

(6 ぺージ） 

参日時を合わせた U モコンで運転した時点から、月電 
気代の積算を開始します。積算開始後に、乾電池 
交換などで日時設定をし忘れた U モコンで運転す 
ると、積算は中止されるので、ご注意ください。 
(日時を合わせて使うと、前に積算していたデータ 
に追加していさます。） 

•毎月]曰降、運転ボタンを押した時点で月電気代 
は更新され、前月より前のデータは自動的に消去 
されます。 

•1 曰降に、一度わ運転をしていないとさは、前回 
U モコンで運転を開始した月の電気代を、今月電 
気代として表示します。 


Hn ナビについて 


































いるとこヴーチロぃて 


>ひとセンサーび人(発熱体)の動さや温度変化から人の居場 
所を検知し、その場所を中/こ\に空調を行います。 

複数の人びいる場合には、それぞれの活動状況に合わせて 
風向、風量を自動調節します。 


ひとセンサー 

を 

f A 


参また、間取りセンサーび部屋の広さと形、家具など風を遮るわ 
のを検知し、効率よ < 風び届くように風向 • 風量を調節します。 


動き® 
しっかり冷房 


動き⑩ 
ひかえめ冷房 



•間取りセンサー 


わ 



■本体の動さ 

参冷房などの運転中は、常にひとセンサーび人の動さ 
や温度変化から人の居場所を検知します。 

定期的に間取りセンサーび動作して部屋の間取り(広 
さと形)を検知します。（約2分間） 

参停止時など、フィルターおそラじ運転の後に、 

間取りセンサーび動作して、部屋の間取り(広さと形、 
家具など風を遮るわの)を検知します。（約2分間。 
設置後初めての検知時は約]日分間。） 

参間取り検知中は、前面ノ（ネル • 上下風向ルーノ く一び 
開さます。フィルターおそうじ運転後に間取り検知す 
るときは、エコナビランプ(緑)も点灯します。 



■風の動さ 

•いるとこ サーチ 

①最初は人のいる 
場所に向けて 


①最初は人のいる 
場所に向けて 


⑨人のいる周りび十分 
冷スたら、風は人の 
いるち向の天井へ 


►(天井シャワー気流)< 


⑨人のいる周りび暖 
まったら風は人の足 
元ち向へ 



■V 


参 


ifl 

欣暖ぽかぽか気流) 


♦いるとこヴーチ「風よけ」 

最初から、風は人のいる 
方向の天井に向け、冷風 
を体に直接当てません。 


(天井シャワー気流)< 


最初から、風をワイドに向 
けて、温風を体に直接当 
てません。 




♦いるとこサーチ「風あて」 

人のいる周りび十分冷え 
てち風は人のいる場所へ 


人のいる周りび暖まって 
わ風は人のいる場所へ 

V , 


本体の動さ（しくみ) 


をつと詳しく知りたい 


S るとこサ—チ 
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■ひとセンサーについて 

人の居場所を学習して記憶し、人 
びよくしぶ場所を中/こ M こ空調を行 


います。 


/U ifl \ 

/ 1、、人びよくいる場所,; 


>人びいなくなっても人びいたこと 
を学習 • 記憶しているので、その場 
所にわしばらく風を送ります。 

(約2分〜5分間） 

上記の時間を過ぎても人の動さを 
検知しなければ、人びいないと判 
断して風を送らなくなります。 

>どの場所にわ人の動さをまったく 
検知しなくなれば、人びいないと判 
断し、最後に人を検知した場所を 
中/ CM こ空調を行います。 

(約30分間） 


参人びいないと判断した状態び約 
30分間続くと、普段のご使用状況 
によって学習している、よくいる場 
所を中/こ\に省エネ空調を行います。 
(不在省エネ運転） 


^最後に検知した場所 


設定溫睦は… 
•冷房-冷房除湿時 
約 rc 〜2で高めに 
•暖房時 

約 rc 〜2で低めに 


I 、人びよくいる場所,! 


■間取りセンサーについて 

部屋の広さと形、家具など風を遮るわのを見分けて、効率よ < 風を 
届ける空調を行います。 

参エアコンのおくに家具などびある場合、 

上下風向ルーノ く一を上に向け、回避します。 

ただし、背の高い家具などの場合は、風び届 
かないことびあ0ます。 



参エアコンから離れた場所に家具などびある 
場合、左ち風向ルーバーをスイングさせ、回 
避します。 

■衣類乾燥と 「nanoe (ナノイー)」、空清/換気の単独運転時、またはこれら 
同±を組み合わせた運転のとき、いるとこサーチの設定はできません。 

国いるとこサーチを取り消すと、 U モコンの表示は、前にお好みで設定していた 
風向 • 風量になり、温度調節は体感温度か b 室内温度の調節に変わります。 

■「パワフル」を設定すると、いるとこヴーチは取り消されます。「パ 
ワフル」を取り消しても、いるとこヴーチは復帰しないので、再度 
いるとこヴーチを設定してください。 （9 ぺージ） 



リモコンの1が D らせ I をお 
温度や湿度の後に表示します。 

(13 ぺージ） 

(ただし除湿運転時やエコナビ取り消 
し時、運転開始直後などで、体感温度 
(室内温度)と設定温度の差び大さ 
し化きは、表示しません。） 

<表示例> 



M 音きは、動作しているセンサーの数 
を表示しています。エコナビの日射 
センサー、いるとこサーチのひとセン 
ヴ ー、 間取りセンサーの設定に応じ 
て、表示び変わります。 

:二;.:.:二;.:.日牙、」ンヴー 
ひとセンヴー 
間取りセンサー 
動作時 


E±a 

I いるとこサ-チ I 


か:ん电.か 
■■■：：：：：：：■■■ 

I いるとこサ-チ I 


括) 


曰射センサー 
ひとセンサー 

動作時 

'間取りセンサー 
の機能を取り 
消しているとさ 
(16 ぺージ）/ 

曰射センサー 

動作時 


※いるとこサーチの「風よけ」「風あて」 
設定時にわ表示します。 


捏臘喊 

E±B 

I いるとこサ-刊風よ机 


いるとこヴーチについて 
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風量自動 • 上下自動 • ちも自動にっし、て 



■体感温度とは 

温度や湿度 • 韓射(壁や床からの熱)、エアコンの風の 
強さ、衣服の違い(夏服 • 冬服など)、活動状態(テレビ 
を見ている/家事をしているなど)によって影響され 
る、暑さ、寒さの感覚を温度で表したものです。 


■上下風向ルーノ く一の巧動範囲（目安） 
♦冷房 • 除湿 • 冷房除湿 • 衣類乾燥- 
空気清浄 • 換気 • ナノイーの 
とさは、天井に向けることわでさます。 



リモコンに表示している内容で 
風量や風向自動の内容が変わります〇 


づ?1お叫 


圧コナビ II ナノィ ■] 

I いるにサ-チ I 居 


u 


体 

感し墨卜じ 

風 量 自動 

上下自動 

左ち自動 


おそうじ因四 


• fi 、 るとこサ-チ I 

とさは体感ミ 
表 TJX びない 
調節する風 
ります。 


r 



♦A 

房 


暖 

房 


いるとこ サーチ ありの 


臣]ナビ I 氏^イ ■! 


防るにサ-チ I 

■/目 J 


体感 


巧 


醒自動上下自動左ち自動 


人の居場所を中/こ\に空調するので、1人で 
いるとさも省エネにお使いいただけます。 


人のいる 人の周りび十分冷えたら、 

場所に向けて 人のいる方向の天井へ 


参 



ifl * ifl 

庆井シャワー気流） 


人のいる 
場所に向けて 

V 


人のいるち向の足元へ 


A 



. A 

(床勵まかぽか気流） 


人のいるち向の天井へ 


参 


庆井シャワー気流） 


人のいる 
場所に向けて 



人の周りび十分;令えたら、 
人のいる方向の天井へ 


* ifl 

(天井シャワー気流） 


X 

(設定でさません） 


阮、をな 
I 節温に 
調室量 

鼠班咐風 
廢度き. 
の温と向 



除湿 


を霞湿 


巧類を燥 


除湿切換 


をつと詳しく知りたい 
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操作ち法は ►9 ページ 


とさ 


いるとこサーチなしのとを 


謂厕 


に、るにサ-チり風よ1雕 

I ェ/曰 

体感 （ 


または 

卜闕 


風量白動 I 上下白動 I 左も白動 

• 風に直接当たるのび 
苦手な人は [風よけ I 、 
直接ずっと当たって 
いたい人は画^を！ 


圧:]ナビ II ナノイ -I 

Sc 


控覇 I 臟 I 

ど 

風量自動 

上下自動 

姑自動 


部屋全体を空調したい人におすすめです。 


ぁ 

'お 

?5〇 

:三;青' I 換気 I 

I パワフル I ‘ 

風量自動 

上下自動 

左柏動 


お風呂上びりや帰宅時に、 

すばやく冷やしたい-暖めたいとさに 
おすすめです。 


〈部屋が暑いとさ〉〈部屋が涼しくなると〉 



(天井シャワー気流) 

每よみ 


■ _ I 巧が-は 


風あて 


参 


風量を 
ゆらぎの 
リズムで 
変化させる 



強い風 


風量を 
変化させる 




左ち J レー八一ち乂イ J つ 


左ちルーバーはスインク 


爾よの寶祐造霎 



〈部屋が寒いとさ〉〈部屋が暖まったが 


〈部屋が寒いとさ〉〈部屋が暖まったが 



強い風 


風量を 
変化させる 


ifl 


左ちルーバーはスインク 


〈運転開始時〉 



(天井シャワー気流) 

風よけ 


風あて 


天井へ 


春 



〈約2□分後…〉 

天井へ 


参 


左ちルーバーはスインク 


強い風 

左ちルーバーはスイング 左ちルーバーはスイング 


〈運転開始時〉 



(天井シャワー気流) 

每ょ巧 


風あて 




天井へ 


参 


傭しくなると…〉 

天井へ 


レ 

弱い風 


〈運転開始時〉 〈涼しくなると…〉 

天井へ H 天井へ 




強い風 


参 


♦ 




左ちルーバーはスインク 


左ちルーバーはスインク 


左ちルーバーはスインク 左ちルーバーはスインク 



上下風向ルーバーは 


スイング 


X 

(設定でさません） 


左ちルーバー: 


ちスイング/ \ 


X 

(設定でさません） 


風量自動•上下自動•左ち自動について 
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おそラじ機能について 


お買い上げ時は、「フィルターおそうじ運転」「本体内部おそうじ運転」「においカット機制び自動で働くように設定されています。 


運転の種類 


、 


におい 
カツト壓 


本体の動作 


運転条件 


エアフイルターにたまったホコ U をフイルター 
そうじノズルでかき取ってから吸い取り、屋外へ 
排出します。（運転時間：約]]分〜38分） 


ナノイ -/ 
おそラじ 

清） 


フイルター 

おそ5じ運起 


〈横か5見たとき> 

前面パネル 


上下風向ルーバ I 



>運転ランプは 
消な。 

( 条件③の場合 
は点灯） 


前面パネル 
び少し開さ 
ます。 


〈条件①〉 

2時間上、冷房などを運転して 
停止しにとさ D 

(おやすみ切タイマーで停止した 
ときは、運転しません） 


〈条件②〉 

巧れびたまり、次の使用状況で冷房 
などを停止したとさ。 

•冷房などを、2時間未満で停止 
することをくり返す。 

•おやすみ切タイマーで毎回停止 
する。 


〈条件③〉 

冷房などの連続運転中に、巧れび 
たまったとさ、冷房などを中断して 
運転します。 


本咖部 
おそ5じ運拓 


内部に付着したにおい成分を、送風^除湿^送風 
^暖房^送風の運転で除去し、カビの成長をナノ 
イーで抑えます。（運転時間：約4日分〜85分） 

ミミミ •運転ランプは 

ナノイ -/ 消灯。 

(«) 

両方とわ 
開さます。 


〈横か5見たとき> 

前面パネルー 


上下風向ルーバ I 



\木件/ 

30分上、冷房や除湿切換を 
運転して、停止したとさ。 

(おやすみ切タイマーで停止した 
とさと、除湿切換で室温約] 6む未満 
で運転したとさは、運転しません） 


内部に付着した、生活臭などのにおい成分を、 
除湿水で洗い流し、においび出るのを防ぎます。 
(運転開始から約]分間は、風び出ません） 


運転 


(緑） 


〈動作条件〉 

•冷房の、いるとこサーチ、 

風量自動のとさ。 

•冷房除湿の、いるとこサーチ、 
風量自動のとさ。 


〈横か5見たとき 〉、 

前面パネルー 


上下風向ルーバ • 



両方とわ 
開さます。 


をつと詳しく知りたい 
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運転例 


解説 


〈動作例〉約]分間、風を止める 


U モつン 
操作 

開始 停止 

▼ ▼ 

本体の動作 

停止 

においカット 
(約1分間） 

冷居 

停止 


r お知らせ j 

•風量手動時にわ、動作させることびでさます。 
(16 ぺージ） 


参運転開始時は約]分間風を止め(冷房除麵ま、約30秒^ 
間送風後に、約]分間風を止め)、その間に、においの成 
分を除湿した水分といっしょに屋外へ洗い流します。 

参運転中は設定温度に近づくと、においび出るのを防ぐた 
め、風び出たり止まったりを繰り返すことびあります。 

(ノのフル設定中にわ動作します） 


J 


フィルターおそラじ運転時間：約]]分〜38分 


リモコン 

操作 


本体の 

動作 


停止 


冷房 

(2 時間な上) 


フイルター 
おそラじ 

(約11〜38分間) 


間取〇検知 
(約2分間） 


本体内部 
おそラじ 

(約40〜8已分間） 


停止 


フィルターおそラじ運転時間：約] 8分〜38分 


リモコン 

操作 


本体の 

動作 


停止 


開始 停止 


(燕)停止 


除湿 
に日分) 


フイルター 
おそラじ 

(約18〜38分間) 


間取り検知 
(約2分間) 


停止 


ちれびたまったら I 

参巧れに関わらず、冷房などの運転時間の合計び24時 
間を過ぎてから停止させたとさ、一度目のおそうじ運転 
を行います。その後は、巧れびたまったら運転します。 


フィルターおそラじ運転時間：約] 8分〜38分 

本体の 

動作 

; 令居 

(連続運転） 

フイルター 
おそラじ 

(約18〜38分間) 

間取〇検知 
(約 2 分間） 

; 令居 

(連続運転） 

- H 

( ミちれびたまったら . 

1 


参冷房などの運転開始から24時間後、一度目のおそうじ運 
転を行います。その後は、巧れびたまったら運転します。 


参お買い上げ時の設定では、運転条件①②③いずれかの 
タイミングで、フィルターおそうじ運転を開始します。 
条件②の場合、一度でわ条件①でフィ j レターおそラじ運 
転をすると、その運転終了からの運転時間を累積します。 
フィルターおそうじ運転をタイマー予約したとさは、予約時刻 
になるとフィルターおそうじ運転を開始します。ただし、冷房な 
どを全く運転していないとさ、2時間未満で停止することをくり 
返していたときなど、巧れびたまっていないと半 I 」断したときは、 
予約時刻になってもフィルターおそうじ運転を行いません。 

参掃除はエアフィルター全面に対して、少しずつ 
行われます。（全面の掃除は約38分間かかります） 

参運転条件①のとさの運転時間は、エアフィルターび巧れ 
ているほど長くなります。冬場で乾燥しているとさは、ホ 
コ U び舞い上びるため巧れていると判断し、運転時間び 
長くなることびあります。（最長約38分間） 

参エアフィルターの巧れ度合いは、 

-冷房などの運転時間、風量人の活動量によって決まります。 
• 電源プラグを抜いても、本体で記憶しています。 

参運転を途中で停止したとさ、残った巧れは次の運転時に 
掃除します。 

参運転中に前面パネルを開けると、途中で停止し、閉じても 
再運転しません。 


本体内部おそうじ運転時間：約40分〜8己分 


U モつン 
操作 

停止 

▼ 

本体の動作 

;令居 

(3 日分];!上） 

本体内部おそうじ 
(約40〜8已分間） 

停止 


本体内部おそうじ運転の前に、 
フイルターおそうじ運転、間取 
り検知を行うことびあります。 


お知らせ 


参自動で動作するのを止めることびでさます。 
(18 ぺージ） 


参運転時間はエアコン内部の湿度び高く、冷房などの 
運転を弱い風量で長時間運転しているとさほど長くなり 
よ9 〇 

参においの成分は換気運転で屋外へ排出します。 

参おやすみ切タイマーで毎回停止しているとさは、 

1曰]回手動おそラじ運転してください。 （14 ページ） 
(においやカビび発生する場合びあるため） 

ただし、フィルターおそうじ運転のタイマーを予約してい 
るときは、フィルターおそうじ運転の樹こ、本体内部のお 
そうじ運転を行うことびあるため、手動おそうじ運転は必 
要ありません。 

参運転中は、室内の温度や湿度び上びることびあります。 


おそうじ機能について 
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仕様 • 付属品について 


種類 I 冷房-暖房兼用セパレートお(インバーター) 



CS - 

X 220 C 

CU - 

X 2 S 0 C 

起-日日 C 

CU - 

X 250 C 

CS - 

X 280 C 

CU - 

X 280 C 

CS - 

X 360 C 

CU - 

X 360 C 

^BB 

CU - 

X 400 C 

- 

- 

罕个日1 UI 

室内ユニット/弓 

jymm - 
置夕い-ツト品番 

CS - 

220 CXR 

CU - 

220 CXR 

PC ^ 

250 CXR 

CU - 

250 CXR 

CS - 

280 CXR 

CU - 

280 CXR 

CS - 

360 CXR 

CU - 

360 CXR 

400 CXR 

CU - 

400 CXR 

- 

- 


CS - 

220 CX 

CU - 

220 CX 

25 bcX 

CU - 

2已 OCX 

CS - 

280 CX 

CU - 

280 CX 

CS - 

360 CX 

CU - 

360 CX 

40 bcx 

CU - 

400 CX 

- 

- 

電源プラグお状 

⑩ 

- 

⑩ 

- 

⑩ 

- 

⑩ 

- 

⑩ 

- 

- 

- 

単相20 0 V 機種- 
室内ユニット/室外ユニット品番 

- 

- 

- 

- 

CS - 

X 280 C 2 

CU - 

X 280 C 2 

X 360 C 2 

CU - 

X 360 C 2 

X 400 C 2 

CU - 

X 400 C 2 

巧 

X 500 C 2 

CU - 

X 500 C 2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

じご 

400 CXR 2 

CU - 

400 CXR 2 

が 

500 CXR 2 

CU - 

500 CXR 2 

- 

- 

- 

- 

CS - 

280 CX 2 

CU - 

280 CX 2 

巧. 

360 CX 2 

( pc ^_ 

360 CX 2 

が. 

400 CX 2 

CU - 

400 CX 2 

巧. 

500 CX 2 

CU - 

己日日 CX 2 

電源プラグお状 

- 

- 

- 

- 

© 

- 

© 

- 

© 

- 

© 

- 

冷 

房 

定格能力 
( kW ) 

単相 100 V 機種 

2.2 (0.6 〜 3.4) 

2.己 （0.6 〜3.巳） 

2.8 (0.6 〜 4.2) 

3.6 (0.6 〜 4.3) 

4.日 (0.6 〜4.己） 

- 

単相 200 V 機種 

- 

- 

2.8 (0.6 〜 4.2) 

3.6 (日.6〜 4.3) 

40(0.6-5.4) 

己日 （0.6 〜己 9) 

定格消費電力 
( W ) 

単相 100 V 機種 

3巳己 (7 日〜78日) 

42己 (7 日〜81 5) 

47日 (7 日〜1，り日） 

735 (8 日 〜 U 7日） 

980 (85 〜 U 9日） 

- 

単相 200 V 機種 

- 

- 

475(75-1,110) 

715(8 日〜リ7日） 

830旧日〜172日） 

1，37日 (9 日〜1，89日) 

エネルギー 
消費効率 

単相 100 V 機種 

6.20 

5.88 

5.89 

4.90 

4.08 

- 

単相 200 V 機種 

- 

- 

5.89 

5.03 

4.82 

3.6 己 

運転電流 
( A ) 

単相 10 0 V 機種 

3.90 

4.70 

5.10 

7.90 

10.5 

- 

単相 200 V 機種 

- 

- 

2.55 

3.80 

4.4 己 

7.3 己 

1 運転音 ( dB ) 

44 

42 

44 

43 

46 

44 

46 

47 

47 

49 

48 

50 

冷ち面積の 
目ち 

鉄筋ァパ-楠向き洋室 

1 日 m 2 /9 畳 

17 m 2 /l 日 畳 

19 m 2 /12 畳 

2 己 m 7 l 己 畳 

28 m 717畳 

34 m 2/2 ] 畳 

木造南向さ和室 

10 m 2 /6 畳 

1 lm 2/7 畳 

13 m 2 /8 畳 

16 m 2 /l 日 畳 

]8 m 2/ l 1畳 

23 m 2 /M 畳 

暖 

房 

定格 

能力 

( kW ) 

標準 

単相 10 0 V 機種 

2.巳（日.目〜 6.1) 

2.8(日.6〜目 .2) 

3.2(日.目〜 7.7) 

4.2 (日.6〜 7.7) 

己日（日.目〜 7.7) 

- 

単相 200 V 機種 

- 

- 

3.2 (0.6 〜 7.9) 

4.2 (0.6 〜 8.4) 

5.0(0.6-10.4) 

6.0(0.6-10.4) 

輸豆 

単相 10 0 V 機種 

4.4 

4.5 

5.6 

5.6 

5.6 

- 

単相 200 V 機種 

- 

- 

5.7 

6.1 

7.5 

7.5 

定格消 
費電力 
( W ) 

標準 

単相 100 V 機種 

39日 (75 〜1，43日） 

46日 (7 日〜1，4日日） 

日 15(7 日〜1，98日） 

755 (8 日〜1，98日） 

1，日2日 (8 日〜1，98日) 

- 

単相 200 V 機種 

- 

- 

日 15(75 〜2,09日） 

7日日 (8 日〜2,42日） 

91日旧日〜2,94日） 

1,24日 (8 日〜2,94日) 

輸豆 

単相 100 V 機種 

1，27 日 

1，290 

1，7 己 0 

1，7 己 5 

1，7 己己 

- 

単相 200 V 機種 

- 

- 

1，8 己 0 

2，140 

2,600 

2,600 

エネルギー 
消費効率 

単相 100 V 機種 

6.41 

6.02 

6.21 

5.56 

4.88 

- 

単相 200 V 機種 

- 

- 

6.21 

5.60 

5.46 

4.82 

運転電流 
( A ) 

単相 10 0 V 機種 

4.30 

己. 1 己 

5.25 

7.70 

10.4 

- 

単相 200 V 機種 

- 

- 

2.60 

3.80 

4.6 己 

6.3 己 

1 運転音 ( dB ) 

45 

43 

46 44 

47 4 己 

47 

49 

49 

50 

49 

52 

暖房面積の 
目ち 

鉄筋ァパ-怖向き洋室 

1 lm 2/7 畳 

13 m 2 /8 畳 

1日 m 79 畳 

19 m 2 /12 畳 

23 m 7 l 4 畳 

27 m 2/17 畳 

木造南向さ和室 

9 m 2 /6 畳 

10 m 2 /6 畳 

12 m 77 畳 

1己 m 2 /9 畳 

]8 m 7 l 1畳 

22 m 2 /13 畳 

通 年エネルギー 
消費効率 

単相 10 0 V 機種 

6.7 

6.7 

6.7 

6.1 

5.8 

- 

単相 200 V 機種 

- 

- 

6.7 

6.1 

6.3 

5.7 

1 区分名 

A 

A 

A 

C 

C 

E 

質量 (k 呂） 

単相 10 0 V 機種 

13 

29 

13 

29 

13 

30 

13 

30.己 

13 

30.己 

- 

- 

単相 200 V 機種 

- 

- 

- 

- 

13 

30.己 

13 

30.己 

13 

37 

13 

37 

外お寸法(高さ刈畐 X 奥行) ( mm ) 

室内ユこッ^^ 295 X 798 X 268 

室夕+ユこット己 40 X 780 X 289 

6] 9 X 799 X 299( 冷房定格能力 4.0 kW の 単相2 日日 W 、 己 OkW タイプの み） 


参電源は日0/ 60Hz 両用です。•この仕様値は、 JIS C 9612(日本工業規格）に基づいた数値です。 

•室内ユニットの奥行寸法には、センサー部分は含まれていません。 

参室外ユニットの幅の寸法には配管接続□部分は含まれていません。 

参 Uf コンで「停止」のとさの消費電力は 0. 1 W です。（タイマー予約時、オートオフで停止時は約] W) 

•室外ユニットを、硫化ガス、機械油の多い所、悪臭や有毒ガスの発生する所、積雪の多い地域でご使用される場合は販 
売店にご相談ください。 


■ IJ モコン 

■U モコンホルダー 



■単4形アルカ U 乾電池 (2 個） 

■ リモコンホルダー取付用ネジ (2 本） 



•••最初に使用するために付属しているもので、 




1年未満で消耗することびあります。 


髮 

i ィ 

J 


をつと詳しく知りたい 
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長期使艦点全表示 il 廚谨づく本備示について 

経年劣化により、危害の発生び高まるおそれびあることを注意喚起するために、 

電気用品安全法で義務付けられた下の表示を本体の銘板近傍に行っています。 



【製造年】は西暦4おで表示していまず。 



【設計上の標準使用期間】 10年 

A 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた 

/!\ 

場台は、経年劣化による発乂 • けが等の事故に至る 

V 

おそれがありまず。 


《【設計上の標準使用期間】とは？ 

-運転時間や温湿度など、下の標準的な使用条件に基づ<経年劣化に対して、製造した年から安全上支障 
なく使用することびでさる標準的な期間です。 

-設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。 

また、一般的な故障を保証するわのでわありません。 


■標準使用条件… JIS C 9921-3 ルームエアコンデイシヨナの設計上の 
標準使用期間を設定するための標準使用条件による 


環境条件 

電源電圧 

製品の定格電圧による 

周波数 

50 Hz または60 Hz 

/で厉 

室内温度 

27む（乾球温度） 

室内湿度 

47% (湿球温度19む） 

屋外温度 

3己む（乾球温度） 

屋外湿度 

40 % (湿球温度24む） 

暖房 

室内温度 

20む（乾球温度） 

室内湿度 

59 % (湿球温度1己で） 

屋外温度 

7で（乾球温度） 

屋外湿度 

87 % (湿球温度6で） 

設置条件 

製品の据付工事説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋、南向さ和室、居間 

部屋の広さ 

製品能力に見合った広さの部屋（畳数） 

想定時間 

] 年間の使用曰数 

東京 f デル 

冷房6月2日から9月 2] 日までの]]2日間 
暖房10月28日から4月] 4日までの] 69日間 

1曰の使用時間 

冷房9時間/曰 
暖房7時間/曰 

1年間の使用時間 

冷房：]，〇08時間/年 
暖房：1，183時間/年 


♦設置状況や環境、使用頻度び上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的外でご使用された場合は、設 
計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火-けび等の事故に至るおそれびあります。 


仕様•付属品について/長期使用製品安全表示制度に基づ < 本体表示について 
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K 障かな？ 


お問い合わせや修理を依頼される施こ、まずご確認ください。 


症状 


運転しない 


冷房中などに運転する 


運転時間び長い 


運転時間び短い 


途中で運転音び変わる 


エアフイルターに 
汚れび残っている 


運転しない 


本体に表示した温度び、 
部屋の温度計と合わない 


U モコンの設定温度とお 
知らせボタンの室内温度 
表示び合わない 


の表示び出る 


金額び、多い•少ない 


の表示び出る 


原因-►対応 


参;令房などの運転時間び長 < てち、弱い風量で運転を続けているときは、エアフィル 
夕一のちれび少ないと半 I 」断し、運転しないことびあります。エアフィルターの巧れ 
に応じるため、毎回、運転するわけではありません。 

•前面パネルび開いていると、安全のため運転しません。 

参異常び発生していませんか？(タイマーランプ点滅） 

一異常の内容を確認してください。 （4] ページ） 


•冷房など24時間を超える連続運転中に自動で運転します。 

一約] 8分〜38分間で自動終了し、冷房などの運輸こ戻ります。 （32 ぺージ) 


•自動での運転時間は最長約38分です。前回、掃除でさなかった分び持ち 
越されることびあります。（電源プラグを抜いても巧れ度合いは記憶され 
ています） 

•強い風量で運転していると、エアフィルターの巧れび多いと判断し、 

運転時間は長くなります。 

•フィルターおそうじ運転の後に本体内部おそうじ運転をする場合びありま 
す。 （32 ぺージ） 


•弱い風量で運転していたり、お部屋の空気びきれいな場合は、 

エアフィルターの巧れび少ないと判断し、運転時間は短くなります。 

•手動おそうじ運転でエアフィルター全面を掃除した後は、本体で記憶してい 
た巧れ度合いを U セットするため、短くなることびあります。 


•運転中は換気運転を同時に行います。このとさ、ほこりなどび排気 □ 
で詰まらないように、定期的に換気の風量を強くしたり、終了直前に 
換気の運転ち法を変えたりするためです。 


•掃除を効果的に行ラため、少しずつ段違いに掃除しているためです。 
•油巧れやタノ くコのヤコま、取りきれない場合びあります。 

ーエアフイルターのお手入れをしてください。 （1 4ページ） 


•暖房後は、運転しません。^暖房運転で内部び乾燥するため。 

参本体内部おそラじ運転を取り消していませんか？ 
^自動で運転するように設定を変更してください。 （1 8ページ） 
•異常び発生していませんか？(タイマーランプ点滅） 

一異常の内容を確認してください。 （4] ページ） 


•温度表示は目安としてお使いください。 

• 「いるとこサーチ」設定中は、人のよくいる場所を中/こ\とした体感温度を、取 
消時はお部屋全体の温度を、 Uf コンの設定温度に近づける運転をしてい 
9 〇 


•温度表示は目安としてお使いください。 

•) (ワフル運転時の室内温度表示は、 Uf コンの設定温度より冷房で低め、暖 
房で高めになることびあります。 


コンの曰時び設定されていますか？ 

一日時を設定してください。（6、27ページ） 


• U モコンの曰時び正しく設定されていることを確認してください。 

月電気代は、 U モコンで設定された日時の]曰から月末までの累積運転 
内容から算出されます。 

•お買い上げ時の電気代単価は22円/ kWh で算出しています。 

各ご家庭に合った電気代単価を設定して<ださい。 （1 6ページ） 
•最大表示は¥ ] 9900となり、これ上の電気代は表示されません。 


>間取りセンサーび正しく動作していないため、あえて電気代を表示していま 
せん。お買い上げの販売店にご相談<ださい。 


困つたとを 


電気代表お 


温度窒术 


フイルタ—おそうじ運拓 
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症状 


本体ランプび暗い 
見えにくい 


エコナビランプ、 

ナノイーランプび 
運転途中で消灯する 


よく冷スない、 
暖まらない 


暖まるまでに 
時間びかかる 


冷房や;令房除湿時、霧び 
出ているように見える 


除湿運転で室内温度び 
下がる 


吹出□などに露び付く 


温度調節や 
風量設定ボタンなどで 
運転する 


原因^対応 


>「エコナビ」び設定されていませんか？ 

お部屋び暗いと検知したときは、少し暗めに切り換え、ムダをなくした省エネ 
表示になります。お部屋び明るいと検知すると、元の明るさに戻ります。 

>本体ランプの明るさ設定を「本体ランプ剧にしていませんか？ （1 8ページ） 


参ェ]ナビ機能、またはナノイー機能の異常び考えられます。 
お買い上げの販売店にご相談 < ださい。 


•快適おまかせ時 

• Uf コンの日時は合っていますか？ (6 ぺージ） 

- Uf コンの「お知らせ」で運転の種類をご確認ください。お好みに合わな 
し化きは、冷房や暖房に変更してください。（8、13ぺージ） 

参「いるとこサーチ」設定中は、設定した体感温度になるよラに、人の居場所に 
合わせた空調を行います。 

^部屋全体を、冷やしたい • 暖めたいとさは、「いるとこサーチ」を取り消し 
てください。 （9 ページ） 

参「しぶとこヴーチ」設定中に、上下風向ルーパーび天井に向いているときは、 
風び直接当たらないため、冷房感び弱くなることびあります。 
^風向を調節するか、「いるとこサーチ」の設定を変えてください。 （9 ページ) 
参「風量静」で運転していませんか？室温や屋外温度によって設定温度になら 
ないことびあります。一風量を調節してください。 （9 ぺージ） 

参エアフィルターに巧れび残っていませんか？ 

エアフィルターの掃除は自動で行いますび、ほこりや油巧れび多い環境等 
でご使用の場合、取りされないことびあります。 

ーエアフィルターのお手入れをしてください。 （1 4ぺージ） 

参屋外の熱を取り入れて暖房するため、屋外温度び0で下になると 
暖房能力は低下します。^他の暖房器具との併用をおすすめします。 

参室内や室外ユニットの吹出□-吸込□を而さいでいませんか？ 

一周辺の障害物を取り除いてください。 （6 ページ） 

•換気扇やガスコン□を使用していませんか？ 

参「電流 Lo 」 を設定していませんか？電流び低くなる分、冷えや暖まりび悪く 
なる場合びあります。 （16 ページ） 


>惶外音低め」を設定していませんか？運転開始時の暖房能力を制限してい 
るため、設定温度に到達するまで時間びかかります。 （ 16ページ） 


侣に屋の空気び、エアコンの冷たい風で冷やされて霧状になるためです。 


>設定温度で「+1」を選んでいても、屋外温度び低い場合は温度び 
下がることびあります。（8、24ぺージ） 


参冷房や冷房除湿時に、設定温度を20む未満にしていませんか？ 

-20 むじ(上にしてください。 

参本体内部おそラじ運転を途中で停止し、続けて冷房や冷房除湿運転をする 
と、本体内部や吹出□などに露び付くことびあります。 
^冷房ゃ冷房除湿運転するとさは、時間を空けて行ってくださぃ。 


>リモコンの表示を確認してください。停電時などリモコンの表示と運転び一致 
していないときにボタンを押すと、リモコンの表示内容び送信されるためです。 
-►停止ボタンで停止してください。 


故障かな？ 
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K 障かな？ 


お問い合わせや修理を依頼される施こ、まずご確認ください。 


症状 


原因-►対応 


タイマー予約時刻になつ 
てち運転や停止しない 


入タイマー時刻よりわ 
早 < 運転を開始する 


上下風向ルーバーび設定 
した位置に動くまで時間 
びかかる 


前面パネルびすぐに 
開かない 


上下風向 ルーバーび 
動かない 


停止後、 

上下風向ルーバー* 
前面パネルび閉じない 
勝手に動さだす 


停止時、 

上下風向 ルーバーび 
すぐに閉じない 


勝手に停止する 


室内ユニット周辺の 
天井や壁び黒<汚れる 


人のいる方向に風び 
来ない 0 

「風よけ」を選んでいても 
風が来る。 

「風あて」を選んでいても 
風び来ない。 


> 


•現在時刻は合っていますか？ 

一正しく合わせて再度、予約を行ってください。（6、 ]] ぺージ） 


•予約時刻に室温（「いるとこサーチ」設定時は体感温啟び設定温度おくに 
なるように、早めに運転を始めます。（最長約40分前） 


>正しい位置を検知しながら動くためです。 
^しばらくぉ待ちくださぃ。 


•運転開始時はパネル位置を元に戻してから開くため、すぐに開きません。 


参お手入れなどで、前面パネルを開けたままにしていませんか？ 

前面ノなルび開いていると、動きません。確実に閉じていることを確認して 
ください。 


•運転中に上下風向ルーバーを手で動かしていませんか？ 
^本体 U セットボタンを押してから、停止ボタンを押してください。 
•フィルターおそうじ運転または本体内部おそラじ運転していませんか？ 
(32 ぺージ） 

•間取りセンサーで間取りを検知している間は、前面パネル • 上下風向 
ルーバーび開さます。設置後、初めて検知するとさは、約]日分間、 
降は約2分間かかります。しばらくお待ちください。 


•確実に閉じるため、いったん大きく開いてから閉じます。 


>「オートオフ動作あり」を設定していませんか？ 

切り忘れ防止のため、約3時間不在になると自動的に運転を停止します。 
にのとさ、本体ランプのタイマー/才ートオフランプび点灯し、 IJ モコンの 
表示は運転状態になっています。） （1 6ページ） 


•空気中のちりやほこりびエアコンによる空気の循環や静電気で壁などに 
付着するためです。壁紙の種類によっては、汚れび付着しやすいものびあ 
ります。 

^ェァコン周辺を、こまめにぉ掃除することをぉすすめします。 


•熱の動さや温度変化を検知して人びいると判断しています。 

次の場合には、人びいないと判断することびあります。 

-じっとしていたり、動きび少ない状態び続く。 

-ひとセンサーに背を向けている。 

•肌の露出び少ない。 

-人の動きび家具などに隠れている。 

参犬や猫などのル動物や首振り機能付さストーブなどを人と判断することび 
あ0ます。 

参室内ユニットの真下や真横などは、人を検知でさません。 

参ひとセンサーで人の居場所を検知、間取りセンサーで部屋の広さと形、 
家具など風を遮るわのを検知して、風向を決めています。それぞれを検知 
してから風向を変えるまでに、多少の時間差びあります。 

(人の移動や部屋の状態を瞬時に判断するわのではありません。） 


困つたとを 


S るとこヴ—チ 
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症状 


原因^対応 


運転開始時、 
すぐに風び出ない 


すぐに冷風 • 温風び 
出ない 


風びにおう 


運転中に風び止まる 


風量び強<なる 
(風の音び大さくなった） 


暖房運転中、風び寒く 
感じる 


〈冷房のいるとこサーチ-風量自動設定時〉 

参室内ユニットに付着した生活臭び風ととわに出てくるのを防ぐためです。約 
1分間お待ちください。 

^すぐに風を出したいときは、風量手動時「においカット--動作なし」の確定 
數風量自動時の設定も「においカット--動作なし」に設定してください。 
(16 ぺージ） 

〈暖剧寺〉 

参室内温度び低いとさ、冷たい風び出るのを防ぐためです。 

暖かい風び出るまでに数分かかる場合びあります。 


参停止後すぐに再運転したときは、エアコン保護のため約3分間、 
送風になります。 

^ぉ待ちくださぃ。 


参じゅラたんや衣類などにしみこんでいる生活臭び、空気の循環によって出て 
くることびあります。 

参冷房から除湿や暖房に切り換えた場合、約日分間におラことびあります。 


〈冷房のいるとこサーチ-風量自動-パワフル設定時〉 

参ムダを省くため、室温び設定温度におづ< と、風び出たり止まったりを 
繰り返すことびあります。 

〈冷房除湿の風量自動設定時> 

参運転開始時、約30秒間送風後、生活臭び風ととわに出るのを防ぐため 
風を止めます。 

^約 ] 分間お待ちください。 

〈冷房除湿時> 

参室内温度び設定温度におづいたときに、約己分間、運転を停止します。 
その後、風び出たり止まったりを繰り返すことびあります。 

〈除湿•冷房除湿時〉 

参運転開始時、約30秒間送風後、室内温度び低いとさに冷たい風び 
出るのを防ぐため、風を止めることびあります。 

〈暖副寺〉 

参室外ユニットに付いた霜を溶かしている間、風び出ません。（霜取り運転） 
^しばらくぉ待ちくださぃ。（最長約] 2分間） 


参ご使用環境により、設定温度や設定風量によっては、風量を強めにして 
運転する場合びあります。（運転音び大さくなります） 


モコンで設定された温度より室内温度または体感温度び上びりすざるの 
を防ぐために、風の温度を少し下げるためです。このとさ、冷たい風び出る 
のを防ぐため、風量は自動的に弱くなります。 


故障かな？ 
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故障かな？ 

お問い合わせや修理を依頼される施こ、まずご確認ください。 


困 

〇 

た 

と 

を 


〔 症状 ] 

广 N 

受信しない 

V J 

表示び薄い、出ない 

V J 

お知らせボタンを押すと 
「ちう一度」の表示び出る 

冷房などを運転してち 
「停止」び表示される 

タイマー予約びでさない 

V J 

广 N 

U モコンの設定どおりに 
運転しない 

V J 

U モコンで風量調節び : 

でさない j 

"ブシュッ"という音 

"ピシッ""パ丰ッ"という音 

水の流れるような‘‘シャー" 
"ボコボコ"という音 

广 \ 

"ゴー"という音 

V ) 

广 \ 

"パタ八'夕’’‘‘ガクガグ’ 

という音 

V ) 

"ブーソ’という音 

广 N 

"ポコポコ"という音 

V J 


"シャ ー" という音 


原因-►対応 


> 

•乾電池び消耗していたり、使用推奨期限びお < ありませんか？ 

消耗すると、冷房などを押しても「停山表示になります。 
^乾電池を交換して<ださい。 

参インバーター照明びあるお部屋では信号を受け付けないことびあります。 

^お貫い上げの販売店にご相談ください。 

参テレビやビデオの Uf コンのボタンび押された状態になっていませんか？ 
( Uf コンラックなどに収納されている場合、詰め過ぎによってボタンび 
押された状態になり、その信号と混信して、受信しない場合びあります。） 

V J 

> 

•表示部の文字の濃淡(コントラスト)を調節していませんか？ （ 18ページ） 
•乾電池び消耗していませんか？ 

^乾電池を交換してください。 

参+—び逆になっていませんか？ 

^+—は正しく入れてください。 

> 

•正しく送受信でさていないとさや、温度や湿度の測定中に表示します。 

^わう一度、本体に向けてお知らせボタンを押してください。 

V J 

> 

•乾電池び消耗して送受信でさないことをお知らせしています。 
^乾電池を交換してください。 

V J 

> 

•日時表示「 ] 月]曰 ] 2:00」び点滅していませんか？ 

一現在日時を合わせてください。 （6 ページ） 

V J 

> 

•設置後、初めて運転したときは、 U モコンの設逊こかかわらず、上下風向 

J レーノ く一とフィルターおそうじの動作チェックを行います。（約4分間） 

動作チェック中は、前面パネルを開いたり、運転を止めたりしないでくださ 
し、（動作チェックび終わり次第、 U モコンの設定に応じた運転になります。） 

V J 

> 

参暖房運転中は、室内温度び Uf コン設定温度におづ< と、室内温度び上びり 
すざるのを防ぐため、自動的に風の温度と風量を少し下げます。 

V J 



> 

参霜取り運転時や運転停止時に、エアコン内部の冷媒ガスの流れび切り換わる音です。 

V J 

> 

•温度変化でエアコンの樹脂部分び伸び縮みする音です。 

V J 

> 

•エアコン内部に冷媒ガスび流れているためです。 

V ) 

> 

•フィルターおそうじ運転開始時や、本体内部おそうじ運転中に換気運転している音です。 
•換気運転をしている音です。 

^「換気-静」を選ぶと、「換気」より静かな音になります。 （1 6ページ） 

> 

•エアフィルターび正しく取り付けられていないと、フィルターおそうじ 
運転時に、フィルターそうじノズルび当たって音びすることびあります。 

ーエアフィルターの取り付けを確認してください。 （1 己ページ） 

> 

•エアフィルターを掃除している音です。 

V ) 

> 

•屋外に強い風び吹いているとさや、室内の換気扇をまわしているとさ、 

ドレンホース内の水分び逆流し、音びすることびあります。お買い上げの 
販売店で、逆流防止材をお買い求め < ださい。 

> 

参 「nanoe (ナノイー)」び発生している音です。 

一就寝時など音び気になるときは、 「 name けノイー)」を取り消してください。 （8 ぺージ） 

V J 
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タイマーラン 7 が点滅するとまは 


夕マ-/ 
才-トオフ 


(穫)点滅 



■室内または、室外ユニットに異常び発生しています 


表示例 

mm 


L が D らせ」押ず 

参‘‘ピピピピ•••"と鳴り「診断」に続いて、 
英数字 (H □□か F □□) び表示。 

英数字の表示に従い、 

下記の操作をずる 


訖關邮 II 

田田 .-：■ 田 ■ 田田田田:田 


〈原因〉 

参エアフィルター 
び正しく付いて 
いない。 

参フイ j レター 
そうじノズルの 
異常。 


I ミ辄 Hb I 

し U 外を表示 

♦さまざまな原因 
び考えられます。 



本体换卜 


押ず 


(本体電源び IJ セットされる） 

エアフイルターを 
取りはずし、再度 
取り付ける （1 日ぺージ） 

参フイルターそうじノスレ 
び途中で止まっている 
ときは、 U セットする。 

(42 ぺージ） 

前面パネルを閉じてから 


I 動おそうじ I 巧ず 


>約己分間、運転したら、 
停止してください。 

(エアフィルターの取り付 
け状態確認のため） 


4 


冷ち 


HIM 


11 


快適おまかせの> 

いずれかを押ず 

(正常動作確認のため） 


r-1 



本体盆リト 


押ず 


(本体電源び U セットされる） 


冷房 

mm 

11 

I 快適おまかせ 

の 

いずれかを押ず 


(正常動作確認のため） 


左記の操作後、 

タイマーランプが… 

参点滅しない 
-►そのままご使用 
<ださい。 

参点滅する 

-►①運転を停止し、 

⑨電源プラグを 
抜く。 

③3けたの英数字 
を販売店に 
ご連絡ください。 


お知らせ 


0 次の表术の場合は、 
一時的に運転する 
ことびでさます。 
(受信音"ピピピピゾ） 


• H 23 

• H 27 

• H 28 

• H 50 

• H 己] 

• H 己9 

ただし、 


► H 23 のとさ： 

除湿運転は 
でさません。 

► H 己0のとさ： 
換気の設定を取り 
消して < ださい。 
(8 ぺージ） 


故障かな？/タイマーランプが点滅ずるときは： 
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こんなとをは ••• 


リモコンの紛失や、乾電池び切れたとき 



本体で応急運転びでさます。 

① 電源プラグを差し込む。 

② 前面パネルを開けて、「応急運転」を押す。 

■停止するとき 吟もう一度押す。 


お知らせ） 

M 受定25むの快適おまかせ運転となり、温度調節などは 
できません。（空気清浄や換気 、 [nanoe (ナノイー)」 
を設定していたとさは同時運転。エコナビを設定して 
いたとさは、日射を考慮した温度調節になります。） 

>いるとこサーチを設定していたときは、いるとこヴー 
チ。設定していなかったときは風量自動、風向は Uf コ 
ンで設定していた風向になります。 

(いったん電源プラグを抜さ差しすると、いるとこヴー 
チは取り消され、風向は自動になります。） 

>「応急運転」を5秒間押すと、強制冷房運転になります。 
(据付工事業者用ですので、而だんは使用しないで< 
ださい） 


停電になったとき 


•運転は停止します。通電後、改めて運転してください。 
通電時、前面パみレは開じますび、上下風向 J レーノ く一は 
閉じません。閉じたいときは、「停止」を押してください。 
•タイマー予約は、取り消されます。 

通電後、わう一度予約してください。 （1 1、12ページ） 


1つの部屋で2台のエアコンを使いたいとき 


モコンの設定を変更して、湿信を防ぐことびでさま 
す。お買い上げの販売店にご相談<ださい。 


室外ユニットに背面金網を取り付けたいとき 


参お買い上げの販売店に取り付けをご依頼ください。 
(別売品） 


フイルターそうじノズルび途中で止まっているとき （リセットのしかた) 


フイルター 
そうじノズル 






1 

1ミミミ 

ナノイ -/ 






おそラじ 



前面パネルを閉じる 
参閉じないと U セットでさません。 

商)おそう间 約己秒間押す 

参受信音び鳴り、「ノスレ U セット」び表示されます。 
(ナノイー/おそうじランプび消灯したら U セット完了） 


IJ セットびできないとさは、お買い上げの販売店へご連絡く 
ださい。 


困つたとを 
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な証とア フター サー ビス ( よくお読みください 


修理 • 使いかた-お手入れなどは 

■まず、お買い上げ巧へご相談ください 

▼お買い上げの際に記入されると便利です 



修理を依頼されるとさは 

「故障かな？」 （36 〜40ページ）「タイマーランプび点滅 
するときは…」 （4] ぺージ）「よくあるお問い合わせ」廈表 
紙)でご確認のあと、直らないとさは、運転停止後、電源プラ 
グを抜いて、お買い上げ曰と下の内容をご連絡ください。 


参製品名 

ルームエアコン 

•品番 

CS - 0000(仕様参照） 

•異常の内容 

できるだけ具体的に 


♦保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。 

保証期間：お買い上げ曰から本体]年間(ただし冷媒回路については日年間です） 

♦保証期間終了繳ホ、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきまず。 

※修理料金は次の内容で構成されています。 


技術料]診断 • 修理 • 調整 • 点検などの費用 


※補修用性能部品の保有期間10年 


部品げ]部品および補助材料げ 


r 出張料 I 技術者を派遣ずる費用 

■転居や贈答品などでお困りの場合は、 

♦修理に関するご相談は…… 


当社は、このルームエアコンの補修用性能部品(製品の 
機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後] 0年 
保有しています。 

次の窓口にご相談ください 

♦使いかた-お手入れなどのご相談は…… 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


パナソニックお客様ご相談センター 受付託き5〜^20時 


因 0570-087-087 


ナビダイヤル 

给国共通番号） 

• 呼び出し音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせし 
よ 9 〇 

•携帯電話 - PHS • IP / ひかり電話等、ナビダイヤルびご 
利用できない場合は、各地の「修理ご相談窓□」におか 
け < ださい。 


巧己よダイヤル 函0120 -878-365 

■携帯電話- PHS でのご利用は… 06-6907-1187 
■FAX フリーダイヤル^ 0120 ■878-236 
Help desk for foreign residents in Japan 
Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays /Sundays / national holidays) 
※上記の内容は、予告なく変更する場合びあります。ご了承ください。 


※ご使用の回線 ( IP 電話やひかり電話など)によっては回線の混雑時に数分で切れる場合びあります。 

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームぺージをご活用ください。 〈http : //Panasonic.co.jp/cs/> 
■ 各地域の修理ご相談窓 □ •地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合びございます。 



札幌 

巧 (011)894-1 251 

札幌市厚別区厚別南 2 T 目1 7-7 


滋賀 

巧 (077)582-5021 

守山市水保町1166番地の1 

北海道 

地区 

旭川 

巧 (0166)22-3011 

旭川市2条通 16 T 目11日日 


京都 

巧 (075)646-21 23 

京都市南区上鳥羽中河原3番地 

帯広 

巧 (0155)33-8477 

帯広市西20条化 2 T 目 23-3 

近畿地区 

大阪 

巧 (06)6359-6225 

大阪市城東区関目 2 T 目1己-己 

函館 

巧 (0138)48-6631 

函館市西お梗日8日番地241 

奈良 

巧 (0743)59-2770 

大和郡山市筒井町800番地 




(函館流通卸センター内） 


和歌山 

巧 (073)475-2984 

和歌山市中島 499-1 


青森 

巧 (017)775-0326 

青森市大字お田字豊田364 


兵庫 

巧 (078)796-31 40 

神戸市須磨区弥栄台 3 T 目1 3-4 


秋田 

巧 (018)868-7008 

秋田市外旭川字ル谷地 3-1 


鳥取 

巧 (0857)26-9695 

鳥取市安長29日-1 

東北地区 

岩手 
宮城 

巧 (019)645-61 30 
S (022)387-111 7 

盛岡市厨川己 T 目 1-43 
仙台市宮城野区扇町 7-4- 18 


米子 
松江 

巧 (0859)34-21 29 
巧 (0852)23-1 128 

米子市米原 4 T 目 2-33 
松江市平成町182番地14 


山お 

巧 (023)641-81 00 

山形市平清水 1 T 目 1-7 已 

中国地区 

出雲 

巧 (0853)21-31 33 

出雲市痕橋田16 


福島 

巧 (024)991-9308 

郡山市亀田 1 T 目己 1-1 已 

ミ兵田 

巧 (0855)22-6629 

ミ兵田市下府町 327-93 


栃木 

巧 (028)689-2555 

宇都宮市上戸祭 3 T 目 3- 19 


岡山 

巧 (086)242-6236 

岡山市化区田中 138-1 10 


群馬 

巧 (027)254-2075 

前橋市箱田お32已 -1 


広島 

巧 (082)295-501 1 

広島市西区南観音 1 T 目13-己 


巧城 

巧 (029)864-8756 

つくば市筑穂 3 T 目 15-3 


山 □ 

巧 (083)973-2720 

山□市ル郡下郷220 -1 

首都圏 

地区 

埼玉 

巧 (048)728-8960 

桶川市ホ堀 2 T 目 4-2 


香川 

巧 (087)868-6388 

高松市勒使の1已 2-2 

千葉 

巧 (043)208-6034 

千葉市中央区末広己 T 目9-己 

四国地区 

徳島 

巧 (088)624-0253 

徳島市沖お 2 T 目36 

東京 

巧 (03)5477-9700 

東京都巧田谷区宮坂 2 T 目 26-1 7 

高知 

巧 (088)834-31 42 

高知市仲田町 2-1 日 


山梨 

巧 (055)222-5822 

甲府市宝 1 T 目 4- 13 


愛媛 

巧 (089)905-7544 

愛媛県伊予郡祗部のノ V 倉 75- 1 


巧奈川 

巧 (045)847-9720 

横ミ兵市港南区曰野日 T 目 3- 16 


福岡 

巧 (092)593-9036 

春曰市春曰公園 3 T 目48 


新漏 

巧 (025)286-01 80 

新漏市ま区東明 1 T 目 8- 14 


佐賀 

巧 (0952)26-91 51 

佐賀市鍋島町大字ノ 戸字上深お3044 


石川 

巧 (076)280-6608 

金ミ尺市玉鲜 2 T 目2日6番地 


長崎 

巧 (095)830-1 658 

長崎市東町19 19-1 


冨山 

巧 (076)424-2549 

富山市根塚町 1 T 目 1-4 


大分 

巧 (097)556-381 5 

大分市軟原 4 T 目 8-3 曰 


福井 

S (0776)21-0622 

福井市問屋町 2 T 目14 

九州地区 

音崎 

巧 (0985)63-1 213 

宮崎市本郷北方字草葉2099 -2 


長野 

巧 (0263)86-9209 

松本市寿化 7 T 目 3-1 1 


熊本 

巧 (096)367-6067 

熊本市健軍本町 12-3 

中部地区 

静岡 

巧 (054)287-9000 

静岡市契区千代田 7 T 目7-已 


天草 

S (0969)22-31 25 

天草市港町 1 S -1 1 


愛知 

S (052)819-0225 

名ち屋市瑞穂区塩入町 8-1 日 


鹿巧島 

巧 (099)250-5657 

鹿児島市与次郎 1 T 目 5-33 


岐阜 

巧 (058)278-6720 

岐阜市中 i |4 T 目42 


大島 

巧 (0997)53-51 01 

奄美市名瀬朝仁町1 1-2 


局山 

巧 (0577)33-061 3 

高山市巧岡町 3 T 目82 

沖縄地区1 

沖縄 

巧 (098)877-1 207 

浦添市城間 4 T 目 23-1 1 


王重 

巧 (059)254-5520 

津市义居野がお字山巧421 





0509 


こんなときは…/保証とアフタ—ヴービス 



戸斤在地、電話番号は変更になることびありますので、あ 5 かじめご了承ください。 

最新の r 各地域の修理ご相談窓 □ 」はホームぺージをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/service/area.htnnl 

参ご相談におけるお客様の個人情報などのお取り扱いについては裏表紙をご覧ください。 
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ぶ < おるお巧い合わせ 


お問い合わせや修理を依頼される施こ、まずご確認ください。 


ナノイーで加湿は 
でをますか？ 

•加湿機能はありませんので、加湿機などを 
併用してください。 





上下風向ルーパーび 
スイングしません 

参暖房や除湿のとさは、風び動くと寒く感じ 
るためスイングしないよラにしています。 


おそラじ時間が長い 
透中で止めてをいいですか？ 

参おそラじ運転中に、;令房などを再運転しても問題はありませ 
ん。（残った巧れは、次のおそうじ運転に持ち越します。） 
停止ボタンで止めることわでさますび、この場合はなるべく 
早く、手動おそラじ運転するなど巧れを溜めないのび、 

ずっとキレイ【こ使うコツです。 

運拓ランプが点滅する 

•快適おまかせ運転時に運転の種類を選んでいるとさ、 

暖房運転開始時、霜取り運転中に点滅します。 

そのままお待ちください。 

室かユニットか S 水や湯気が出る 

•暖房のとさは、室外ユニットで除湿した水び出ます。 

また、屋外温度び低 < 湿度び高いとさ、 

室外ユニットに霜びつさます。 

その霜び溶けて水や湯気となって 
出るためです。 

排水工事び必要なとさは、お買い 
上げの販売闻ここ相談ください。 



パナソニックの会員サイト rCLUB PanasonicJ で に 愛用者 登歸 J をしてください 


お宅の家電情報をまとめて登録管理！エンジョイポイントをためてプレゼントに応募！ 


http :// club . panasonicjp / 

http :// mobile . club . panasonicJp / 



※ご愛用ち登録には、 

CLUB Panasonic 会員へのご登録が必要です。 
※登録時は、商品の品番を事前にご確認 <ださい。 
《このサービスは WEB 限定のサービスです。 


愛情点検 


の 


長年ご使用のルームエアコンの点検を 


このような症状 
はあ 0 ませんか 

•ブレーカーびたびたび切れる。 

•運転中にこげ臭いにおいびする。 

•室内ュニットから水び漏れる。 

•電源コードやプラグび異常に熱<なり、変色している。 
•室内や室外ュニットの取り付け部分び腐食したり、 
取り付けびゆるんでいる。 


♦異常な音や振動びする。♦その他の異常や故障びある。 


ご使用 
中止 


事故防止のため電 
源プラグを抜いて、 
必ず販売店に点検 
をご依頼ください。 


ご相談窓口に 
おける個人情報 
のお取り扱いに 
ついて 

•お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことびあります。 
♦個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由びある場合を除さ、第兰者に提供しません。 
•ナンバー•ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことびあります。 

(お問い合わせは、ご相談された窓□にご連絡ください。） 


家庭用エアコンには最大で C 02( 温暖化ガス）' 
3,600 kg に相当するフ□ン類び封入されてい 
ます。地球温暖化防止のため、移設-修理•廃 
実等にあたってはフ□ン類の回収び必要です 。 j 

•これは、エアコンに温暖化ガス(フ□ン類)び封入されている 
ことを認識いただ< ための表示です。 

•取りはずし時には、フ□ン類の回収び必要です。また、廃棄 
時は、家電 U サイクル法に基づく適正な引渡しをしていただく 
と、確実にフ□ン類の適正処理びされます。 

廃棄時にごま意 
願います/ 

家電 U サイクル法では、お客様びご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、収集•運搬料金、再 
商品化等料金をお支払いいたださ、対象商品を販売店等に適正に引さ渡すことび求められています。 


パナソこック株式会社エアコンビジネスユニット 

〒己 25-852 日滋賀県草津市野路東2 T 目3番 1-1 号 
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巧66892 
H ]009 HN 已 0]] 
































































